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Uberarbeitet am: 10.06.2008

Revisionsnummer: 1

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktbezeichnung: LOS 365/1 Flissigmetall

Verwendung des Produkts:  Spachtelmasse

Firmenname: EURO-LOCK GmbH

Nordweststral3e 3

D - 59387 Ascheberg

Deutschland

Tel: [49] 02593-958870

Fax: [49] 02593-9588729 E-Mail: info@euro-lock.de
Auskunftgebender Bereich: b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft: Tel.: 02593-958870 Montag - Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr, Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

2. MOGLICHE GEFAHREN

Hauptgefahren: Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich. Giftig fir

Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig sch&dliche Wirkungen haben.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrliche Bestandteile: REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT
DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT = 700 30-70%
EINECS: 500-033-5 CAS: 25068-38-6
[Xi] R36/38; [Sens.] R43; [N] R51/53
« 1,4-BIS(2,3-EPOXYPROPOXY)BUTAN 1-10%
EINECS: 219-371-7 CAS: 2425-79-8
[Xn] R20/21; [Xi] R36/38; [Sens.] R43

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (SYMPTOME)

Hautkontakt: Madgliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kénnen auftreten. Kann tiberméaRigen TrénenfluR bewirken.
Verschlucken: Médgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.
Einatmen: Mdglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen

verursachen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (MASSNAHMEN)

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der Haut
verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt:  Auge fir 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspiilen. Einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken:  Mund mit Wasser ausspiilen. Einen Arzt aufsuchen.
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Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene Sicherheit

gewadbhrleistet ist. Einen Arzt aufsuchen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Loschmittel:  Léschmalnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behalter mit Spriihwasser kihlen.
Expositionsrisiko:  Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.
Besondere Schutzausristung: Umluftunabhéngige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder Hautkontakt

Schutzkleidung tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Pers. SchutzmaRnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Im AulRenbereich Windrichtung beachten. Im
Aufenbereich Personen mit dem Riicken gegen den Wind und entfernt von der Gefahrenstelle
halten. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten
verhindern. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behalter so stellen, daB das Leck oben ist.

UmweltschutzmafRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewadsser ableiten. Verschiittungen einddmmen.
Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. Bei der Reinigung Kontakt mit unvertraglichen

Stoffen vermeiden - siehe Absatz 10 des Sicherheitsdatenblatts.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum sicheren Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beluftung sicherstellen. Nicht in
geschlossenen Raumen handhaben. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden.
Lagerung: Kuhl und gut bellftet lagern. Behélter dicht geschlossen halten. Der Boden des Lagerraums
muf undurchl&ssig sein, um Flussigkeitsaustritt zu verhindern.

Geeignete Verpackung: Beschichteter Stahl.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Technische MaBnahmen: Fir ausreichende Belliftung sorgen. Der Boden des Lagerraums mufl undurchléssig sein, um
Flussigkeitsaustritt zu verhindern.
Atemschutz: Umluftunabhéngige Atemschutzgerate mussen fir Notfélle verfigbar sein.
Handschutz:  Schutzhandschuhe.
Augenschutz: Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Hautschutz:  Schutzkleidung.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: Flussig
Farbe: Schwarz
Loslichkeit in Wasser:  Nicht mischbar
Auch I6slich in:  Die meisten organischen Ldsungsmittel.
Siedepunkt / -bereich °C:  n.v.
Schmelzpunkt / -bereich °C:  n.v.

[Fort.]



Uberarbeitet am: 10.06.2008

Explosionsgrenzen %: untere:
obere:

Flammpunkt °C:

Vert. koeff: n-Octanol/Wasser:
Zundtemperatur °C:
Dampfdruck:

Relative Dichte:

pH:

VOC ¢g/l:
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n.v.
n.v.

> 147
n.v.

n.a.

n.v.
1,5g/cm3
n.a.

ENTFALLT

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Stabilitat:
Zu vermeidende Bedingungen:
Zu vermeidende Stoffe:

Gefahrliche Zersetzungsprod:

Stabil unter Normalbedingungen.
Hitze.
Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Gefahrliche Bestandteile:

Aufnahmewege:

REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT
DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT =700

ORL MUS LD50 15600 mg/kg

ORL RAT LD50 11400 mg/kg

SKN RBT LD50 >20 ml/kg

1,4-B1S(2,3-EPOXYPROPOXY)BUTAN

ORL MUS LD50 1100 pg/kg

ORL RAT LD50 1134 mg/kg

Fur Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe Abschnitt 4 des

Sicherheitsdatenblatts.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Mobilitat:
Persistenz und Abbaubarkeit:
Bioakkumulationspotenzial:

Andere schadliche Wirkungen:

Wird leicht im Erdboden absorbiert.
Nicht biologisch abbaubar.
Magliche Bioakkumulation.

Giftig fur Wasserorganismen. Giftig fur Bodenorganismen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfallschliissel Nr:
Verpackungsentsorgung:

Anmerkung:

08 0501
In genehmigter Sondermiilldeponie oder in anderer behdrdlich genehmigter Art entsorgen.
Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf zusétzliche erganzende értliche oder nationale

Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.
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14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
ADR /RID
UN Nr: 3082 ADR-Klasse: 9
Verpackungsgruppe: |l Klassifizierungscode: M6

Korr. Bezeichn. des Gutes:

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

Gefahrzettel: 9 Kemler-Zahl: 90
IMDG / IMO
UN Nr: 3082 Klasse: 9
Verpackungsgruppe: 1l EmS-Nr. F-AS-F
Meeresschadstoff: JA
Gefahrzettel: 9
IATA/ICAO
UN Nr: 3082 Klasse: 9
Verpackungsgruppe: Il
Verpackungshinweis: 914

Korr. Bezeichn. des Gutes:

Gefahrzettel:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
9

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Gefahrensymbole:

R-Séatze:

S-Satze:

Umweltgeféhrlich.

X

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

Reizend.

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

S24: Berlihrung mit der Haut vermeiden.

S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen /

Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
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Storfallverordnung beachten:
WGK:

Anmerkung:
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Ja

2 Einstufung nach VwVwS

Die obige Information beziiglich der behdrdlichen Vorschriften bezieht sich nur auf die
Grundregeln fiir die im Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Produkte. Der Anwender wird
darauf hingewiesen, daB zusatzliche erganzende Vorschriften bestehen kénnen. Samtliche
anwendbaren nationalen, internationalen und 6rtlichen Vorschriften und Bestimmungen

beachten.

16. SONSTIGE ANGABEN

Zusatzliche Angaben:

R-Séatze aus Punkt 3:

HaftungsauschluBklausel:

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemé&R Verordnung (EG) Nr 1907/2006 erstellt.

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt maéglich.

R51/53: Giftig flr Wasserorganismen, kann in Gewassern l&ngerfristig schadliche Wirkungen
haben.

R20/21: Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.

Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht behauptet,
daR diese vollsténdig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Die Firma kann
nicht flr irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt

entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]





