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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2007 tiberarbeitet am: 31.05.2007

il 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: LOS 158 Sagekettendl M
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Schmiermittel/ Schmierstoffe

- Hersteller/Lieferant:

Euro-Lock

Nordweststr. 3

59387 Ascheberg Tel.: 02593/958870 Fax: 02593/9588729
- Auskunftgebender Bereich:

b.grehl@euro-lock.de

- Notfallauskunft:
Tel.: 02593/958870 - Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr

il 2 Mdgliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.
Dieses Ol gehort nach Gebrauch in eine Altélannahmestelle! UnsachgemaRe Beseitigung von Altol gefahrdet die
Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lésemitteln, Brems- und Kuhlfllissigkeiten ist verboten!

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung:

- Beschreibung: Zubereitung aus stark solvent-raffinierten Grunddlen und Additiven

- Geféhrliche Inhaltsstoffe: entfallt

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
- nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.
- Hinweise fir den Arzt: Behandlung entsprechend den Symptomen empfohlen

5 MaRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbesténdigem
Schaum bekampfen

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO), Ruf}
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Besondere Schutzausristung:
Siehe unter Punkt 8.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

6 MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmanahmen: Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
- UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmanahmen sind zu beachten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8l 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten: fiir Olnebel: 5 mg/m? (Empfehlung)
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaflnahmen:
Die ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Olnebelbildung vermeiden
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.
Dampfe und Sprithnebel nicht einatmen.
- Atemschutz: Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
- Handschutz: Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme.
- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
- Augenschutz: Beim Umftillen Schutzbrille empfehlenswert.
- Kérperschutz: Standard-Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: flissig

Farbe: gelblich

Geruch: schwach, charakteristisch
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: < -9°C

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: >170°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Dichte bei 20°C: ~ 0,90 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- pH-Wert: nicht anwendbar

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe: starke Oxidationsmittel

- Geféhrliche Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Primare Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung. Entfettende Wirkung erhoht Anfalligkeit.

-am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fur Zubereitungen der EG in der letztglltigen Fassung.
Bei sachgemé&Rem Umgang und bestimmungsgemaler Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschédlichen Wirkungen.

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend gemat VwvVws.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit méglich einer anderen Verwendung zufiihren. Ansonsten einer
zugelassenen Entsorgung bergeben.

- Abfallschlusselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
Anwendungsbezogen. Die flr die Anwendung giltige Abfallschliisselnummer kann dem Européischen Abfallkatalog
entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Sonstige Behalter: vollstédndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuflhren.

14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmanahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Dieses Ol gehort nach Gebrauch in eine Altélannahmestelle! UnsachgemaRe Beseitigung von Altél gefahrdet die
Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lésemitteln, Brems- und Kuhlfllssigkeiten ist verboten!

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung geman VwVws): schwach wassergefahrdend.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Anwendung: Anwendungshinweise bitte dem technischen Merkblatt entnehmen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich






