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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.06.2008 Uberarbeitet am: 08.02.2008

i 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname:Kaltreiniger Kristall

- Artikelnummer: LOS 7650
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Losungsmittel

- Hersteller/Lieferant:
EURO-LOCK GmbH
Nordweststrale 3
D-59387 Ascheberg Tel.: +49 (0) 2593/958870
- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 2593/958870
E-Mail: b.grehl@euro-lock.de
- Notfallauskunft:
Tel.: +49 (0) 2593/958870 Montag - Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
Xn Gesundheitsschadlich
- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
R 65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergéanzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Aliphatisch/aromatisches Kohlenwasserstoffgemisch im Bereich C10-C12
- CAS-Nr. Bezeichnung
64742-82-1 Naphtha, hydrodesulfuriert, schwer

- Identifikationsnummer(n)

- EINECS-Nummer: 265-185-4

- Indexnummer: 649-330-00-2

- zusétzliche Hinweise:
Benzolgehalt unter 0,1 %; eine Einstufung als krebserzeugend ist nicht zutreffend (Anmerkung P der Stoffliste /
Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG).

Wl 4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

- nach Einatmen:
Fur Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmaBigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn
Reizung anhalt.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spiillen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifihren! Bei Erbrechen im bewuftlosen Zustand ist Eindringen in die Lunge und dadurch
Erstickungsgefahr méglich. Sofort Arzt hinzuziehen.
Bei spontanem Erbrechen den Kopf unterhalb der Hiifthohe halten, um Aspiration des Produkts zu verhindern.
- Hinweise fur den Arzt:
Wegen Aspirationsgefahr Magenspuilung nur unter endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen um
Dermatitis (Hautentziindung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.
Aktivkohle geben um die Resorption im Magen-Darm-Trakt zu reduzieren.
Auf keinen Fall Milch oder fette Ole verabreichen.
Verursacht Depression des Zentralnervensymstems.
- Folgende Symptome kdnnen auftreten:
Kopfschmerzen, Schwindel, Narkose, Ubelkeit, Trockene Haut, Hautkontakt kann Reizung hervorrufen

| 5 Mallnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Ldschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Nicht als entziindlich eingestuft, ist aber brennbar.
Bei unvollstandiger Verbrennung entsteht Kohlenmonoxid CO.
- Besondere Schutzausrustung:
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhéngigem Atemschutzgerat tragen.
Siehe unter Punkt 8.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Bei Brand starke Rauchentwicklung.
Temperaturklasse: T 3 (DIN 57165), Brandklasse: B
Explosionsgruppe: Il A/B (DIN 57165, Selbsteinstufung)

| 6 Mallinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmanahmen:
Schutzausristung anlegen und ungeschutzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausldschen. Zindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume grindlich beluften. Vorsichtsmalinahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen.

- UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation sofort zustandige Behérden benachrichtigen.

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

D —
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i 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:
Behalter dicht geschlossen halten.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
Alle Zundquellen entfernen. Keine offenen Flammen oder Funkenerzeugung.
Beim Umgang Temperaturen oberhalb von 60°C vermeiden, da sonst Bildung brennbarer/explosiver Dampf-/Luft-
Gemische mdglich.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wéarme- oder Zindquellen fernhalten. Im Lagerbereich nicht rauchen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare Flissigkeiten (VbF) beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Die Vorgaben der VbF und der zugehdrigen technischen Regeln TRbF beachten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8l 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Raumliftung bzw. Absaugung. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
64742-82-1 Naphtha (Erdol), hydrodesulfuriert, schwer (50-100%)

MAK | 300 mg/m3
TRGS 900, Nr. 2,9, Kohlenwasserstoffe

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Getrénken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe und Spriihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. l&ngerer Exposition umluft-
unabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
- Empfohlenes Filtergerat fiir kurzzeitigen Einsatz: Kombinationsfilter A-P2
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie |11 verwenden.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitéts-
merkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor Fllssigkeitsspritzern. Fir
andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Handschuhe aus PVC.
Handschuhe aus Neopren.
- Augenschutz: Korbbrille (EN 166).
- Kérperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbesténdige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, far diesen Stoff undurchléssige Schutzkleidung tragen.

i 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: fliissig
Farbe: farblos
Geruch: benzinartig
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: < -15°C (DIN ISO 3016)
Siedepunkt/Siedebereich: 182-212°C (DIN 51751)
- Flammpunkt: > 61°C (DIN 51758)
- Zundtemperatur: 230°C (DIN 51794)
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luft-gemische unter bestimmten
Bedingungen méglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 0,6 Vol %
obere: 6,1 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: ca. 1,5 hPa
- Dichte bei 15°C: 0,799 g/cm3 (DIN 51757)
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20°C: ca. 42 mg/l
- pH-Wert bei 20°C: n.a.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): 4,2-7,2 log POW (geschatzt)
- Viskositéat:
kinematisch bei 20°C: ~ 1,64 mm#/s (DIN 51562/1)
- Weitere Angaben: Verdunstungszahl: 227 (Ether =1) DIN 53170
Verdunstungszahl: 0,04 (nBuAc)=1) ASTM D 3539
Relative Dampfdichte: 54 (Luft=1)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Molmasse: mittleres Molekulargewicht: 158 ‘

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.
Zu vermeiden: Hitze, Flammen, Funken.
- Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel
- Gefahrliche Reaktionen keine bekannt
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt
- Weitere Angaben:
Unvollstédndige Verbrennung/thermische Zersetzung fihrt zur Bildung von Rauch, Kohlendioxid und geféhrlichen
Gasen wie Kohlenmonoxid.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Grundlagen der Bewertung:
Die Angaben basieren auf den Daten dieses Produktes und auf Daten der Einzelkomponenten sowie der Toxizitat
ahnlicher Produkte.
akute Toxizitat (LD50) Oral/Dermal: praktisch nicht giftig > 2000 mg/kg(geschatzt)
akute Toxizitat (LC50) Einatmung praktisch nicht giftig > 5 mg/l (geschatzt)
- Priméare Reizwirkung:
-an der Haut:
Kann eine méassige Hautreizung verursachen (jedoch unzureichend fur eine Klassifizierung).
Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Hautentziindung (Dermatitis) fihren.
-am Auge: Keine Reizwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Der LC50-Wert (inhalativ, Ratte, 4 h) liegt oberhalb der Sattigungsgrenze (6,5 mg/l bei 20 °C).
- Subakute bis chronische Toxizitat:
Niere: Wiederholte Exposition verursacht Nierenschaden bei mannlichen Ratten.
Gehor: Wenn Ratten lange und wiederholt hohen Konzentrationen ausgesetzt waren, fiilhrte dieszum Gehdérverlust.
Loésungsmittelmiflbrauch und Larm in der Arbeitsumgebung kénnen zum Gehdrverlust fihren.
Zentralnervensystem: wiederholte Exposition schadigt das Nervensystem.
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Erfahrungen am Menschen:
Dampfe wirken leicht reizend. Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu
Hautentziindung (Dermatitis) fiihren. Beim Verschlucken mit anschlieBendem Erbrechen kann Aspiration in die
Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu toxischem Lungenddem fiihrt.

12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
Die folgenden Informationen basieren teilweise auf Erkenntnissen der Komponenten sowie 6kotoxikologischen
Eigenschaften vergleichbarer Produkte.
Leicht biologisch abbaubar (geschatzt).

Schnelle photochemische Oxidation in der Luft. Halbwertzeit in der Umwelt: 1 - < 10 Tagen (geschatzt)
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Mobilitat und Bioakkumulationspotential:
Schwimmt auf der Wasseroberflache. Wird vom Erdreich adsorbiert und ist nur wenig mobil. Bioakkumulation
potentiell moglich.
- Okotoxische Wirkungen:
- Aquatische Toxizitat:
- Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung
Akute Toxizitat - Fisch 10 < LC50 =< 100 mg/l schéadlich
Akute Toxizitat - Wirbellose > 100 mg/l geringe Toxizitat
Akute Toxizitat - Algen 10 < EC50 =< 100 mg/l schéadlich
Akute Toxizitat - Bakterien 10 < EC50 =< 100 mg/l schadlich
- Verhalten in Klaranlagen:
- Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung
10 <EC50 = <100 mg/l schédlich fiir Organismen in Klaranlagen.
Bemerkung: geschétzt
- Allgemeine Hinweise:
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend (gemal VwVwsS)
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Kontaminiertes Wasser iber Abscheider abtrennen und geméal behérdlichen Anordnungen entsorgen.
Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit moglich einer anderen Verwendung zufihren. Ansonsten einer
zugelassenen Entsorgung tibergeben.

- Abfallschlusselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungs-
bezogen. Die fiir die Anwendung gultige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen Abfallkatalog entnommen
werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung geméai den behdrdlichen Vorschriften.

Vorsicht: Rickstande in den Behaltern kdnnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behalter nicht
durchldchern, zerschneiden oder schweif3en.

14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

D —
(Fortsetzung auf Seite 7)
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@15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xn Gesundheitsschédlich
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Naphtha, hydrodesulfuriert, schwer
- R-Sétze:
65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
- S-Satze:
23 Dampf nicht einatmen
24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett
vorzeigen.
- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 50-100
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BG-Merkblatt: M 017 "Ldsemittel”
Hommel: Handbuch der geféhrlichen Glter" Merkblatt Nr. 38/38a
Kuhn-Birett: Merkblatter Geféhrliche Arbeitsstoffe, Blatt Nr. K 034

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
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