Sicherheitsdatenblatt gemalR EG-Verordnung 1907/2006

1. Bezeichnung der Zubereitung und des Unternehmens

Handelsname: Rostschock
Artikel-Nr;. LOS123

Euro-Lock Vertriebs-GmbH E-Mail: info@euro-lock.de
Nordweststr. 3 Tel.: +49 (0) 2593/95887-0  Fax: +49 (0) 2593/95887-29
59387 Ascheberg Notfallauskunft: Tel.: +49 (0) 2593/95887-0

Montag - Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr

Datenblatt erstellt/tberarbeitet am 27.06.2011 Giltig ab 27.06.2011
Version: 1.0 Ersetzt: Version -

2. Mégliche Gefahren

Einstufung gem. Richtlinie 1999/45/EG:

F+ R12, Xn R65, R66

Kennzeichnung gem. Richtlinie 1999/45/EG:

Hochentzundlich F+.
Enthéalt: Propan/Butan, Destillate (Erdél)

Gefahrenhinweise: R12 Hochentziindlich.

Sicherheitsratschlage: S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. S16 Von Zindquellen fernhalten - Nicht
rauchen. S23.1 Dampf/Aerosol nicht einatmen. S51 Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen: Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen tUber 50 Grad Celsius schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht
gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen. Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen. Aul3er Reichweite
von Kindern aufbewahren.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Stoff-Nummer, Bezeichnung, Kennzeichnung %

CAS:74-98-6/106-97-8 Propan/Butan - F+, R12 > 40
- GHS-Pikto 02-04 Gefahr, H220

CAS:64742-54-7 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige -- Xn R65-66 <50

CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol <5

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen (Unwohlisein) Fir Frischluft sorgen.
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Handelsname: Rostschock Euro-Lock Vertriebs-GmbH
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Hautkontakt Bei Beriihrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt Bei Beruhrung mit den Augen grindlich mit viel Wasser oder

Augensplllésung spiilen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.
Verschlucken Mund grundlich mit Wasser spulen.

Wichtigste akute oder verzégert auftretende
Symptome und Wirkungen

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder -
Spezialbehandlung

5. MaRRnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Loschmittel ABC-Pulver, CO2, Schaum.

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Keine.

Loschmittel

Gefahrdungen durch die Zubereitung, durch Im Brandfall Bildung von geféhrlichen Gasen méglich.
Verbrennungsprodukte oder Gase

Besondere Schutzausristung bei der Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes
Brandbekampfung Atemschutzgeréat benutzen.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen Zindquellen fernhalten. Fir ausreichende Liftung sorgen.
UmweltschutzmalRnahmen Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Aufnahme/Reinigung -

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nicht gegen Flamme oder auf glihende Gegenstéande sprihen. Fir gute Raumbellftung sorgen. Bei der Arbeit nicht
essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. - Technische Regelwerke:
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern

Lagerung:

Lagerraume gut bellften. Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen uUber 50 Grad Celsius
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Bestimmte Verwendung(en):

Technisches Merkblatt beachten.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Pers  6nliche Schutzausriistungen

Zu uberwachende Parameter: Stoff-Nummer, Stoff-Beze ichnung, Grenzwert:
CAS:74-98-6 Propan - AGW: 1800 mg/m3; CAS:106-97-8 Butan - AGW: 2400 mg/m3
Kohlenwasserstoffe AGW: 300 mg/m3

CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)-propanol - AGW: 310 mg/m3

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Siehe Abschnitt 7, keine dartber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

Individuelle SchutzmaflRnahmen, personliche Schutzaus ristung:
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Handelsname: Rostschock

Datenblatt erstellt/Uberarbeitet am 27.06.2011

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz (Art des Materials und die

Materialstarke, friiheste Durchbruchszeit des

Handschuhmaterials)
Korperschutz

Atemschutz

Sonstiges

Euro-Lock Vertriebs-GmbH

Empfehlung: Schutzbrille mit Seitenschutz

Empfehlung: Schutzhandschuhe EN 374 (Nitril 0,4 mm > 30 min)

Entfallt

Bei unzureichender Beliliftung Atemschutzgerat anlegen: Kurzzeitig
Filtergerat, Filter P2 (EN 140/143).

9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Gemis ch)

Aussehen

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebereich, €

Flammpunkt, <C
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Explosionsgrenzen in Luft, %
Dampfdruck bei 50 C, kPa
Dampfdichte

Dichte, g/ml

Loslichkeit in Wasser
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur, C
Zersetzungstemperatur, °C
Viskositét, sec (ISO 2431, Diise)
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften
VOC EU, g/l

VOC CH, g/Dose

Aerosol, farblos
aromatisch
nicht bestimmt
n.a.

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
0,8-13

> 8000

nicht bestimmt
<1,0
unléslich

nicht bestimmt
> 300

nicht bestimmt
n.a.

keine

nicht bestimmt
685

274

10. Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat, chemische Stabilitat, Moglichkeit

gefahrlicher Reaktionen

Zu vermeidende Bedingungen, unvertragliche

Materialien
Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Das Produkt ist stabil.

Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen tber
50 Grad Celsius schitzen.

Keine

11. Toxikologische Angaben

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG vorgenommen.

Genaue Daten liegen nicht vor.

12. Umweltspezifische Angaben

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Detaillierte Daten liegen nicht vor.
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Handelsname: Rostschock Euro-Lock Vertriebs-GmbH
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13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt -

EWC -

Verpackungen Vollstandig entleerte Verpackungen einem Recycling zufihren. (Unter
Beachtung der ortlichen behordlichen Vorschriften einer
chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zufiihren.)

EWC (16 05 04 - gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern)

14. Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG-Code: IATA-DGR
UN-Nummer 1950 1950 1950
Bezeichnung des Gutes Druckgaspackungen AEROSOLS AEROSOLS
Klasse (Zusatzgefahr) 2 2.1 2.1
Nebengefahr - - -
Klassifizierungscode 5F - -
Verpackungsgruppe - - -
Tunnelcode (D) - -

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

15.1 EU und nationale Vorschriften:

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren: Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organische Schadstoffe: Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 lber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien: Nicht anwendbar
Zulassungen gemaf Titel VII oder Beschrankungen gemaR Titel VIII Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Keine
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien - Ke nnzeichnung der Inhaltsstoffe:  Nicht anwendbar
Beschéftigungsbeschrankungen:  Beschéaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Mutter beachten.
Wassergefahrdungsklasse: WGK 2, wassergefahrdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung (Gemisch): Nicht erstellt

16. Sonstige Angaben

Sonstiges:

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Das Datenblatt soll Hinweise
zum sicheren Umgang mit dem Produkt geben. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
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