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1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 478 MOS2-Hochleistungs-Schmier- u. 

                  Montagepaste RAPID 

Technischer Name: MOS2-Hochleistungs-Schmier- u. Montagepaste 

                  RAPID

1.2  Firma

      Hersteller/Lieferant:   EURO-LOCK GmbH

      Straße/Postfach:        Nordweststraße 3

      PLZ/Ort:                D 59387 Ascheberg

      Telefon:                +49(0)2593/958870 

      Telefax:                +49(0)2593/9588729

      Internet:               www.euro-lock.de

      E-Mail:                 b.grehl@euro-lock.de 

      Notfallauskunft:        Notfallnummer:+49(0)2593/958870

                                   Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr 

                                   Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Zubereitung aus paraffinischem Mineralöl, Molybdänsulfid

und Grafit. Frei von Gefahrstoffen.

3.
Mögliche Gefahren 

Produkt ist nach z.Zt. gültiger Gefahrstoffverordnung

nicht kennzeichnungspflichtig. Bei Beachtung der beim

Umgang mit Mineralölprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen

sind keine besonderen Gefahren bekannt.

R-Sätze: Keine R-Sätze vorgeschrieben.

S-Sätze: Keine S-Sätze vorgeschrieben.

4.
Erste-Hilfe-Maßnahmen
Bei Augenkontakt:

Mit Wasser spülen.

Bei Hautkontakt:

Mit Wasser waschen.

Bei Einatmen:

Entfällt.

Bei Verschlucken:

Arzt aufsuchen.

5.
Maßnahmen zur Brandbekämpfung

     Geeignete Löschmittel:    Wassersprühstrahl, Löschpulver,

                          Schaum, Sand, CO2

Ungeeignete Löschmittel:  Wasservollstrahl

     Besondere Schutzmaßnahmen:keine


Sonstige Hinweise:        Fettexplosion möglich – kein

                               Wasservollstrahl verwenden
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6.
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
     Personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Öldichte Kleidung tragen.

     Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser oder ins 

Erdreich gelangen lassen.

     Absorbierende Stoffe:

Ölaufsaugmittel o.ä.

Reinigungsverfahren:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Ölbindemittel)

aufnehmen.
7.
Handhabung und Lagerung
     Handhabung:


VawS (Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder


Umschlagen wassergefährdender Stoffe) beachten.


Lagerung:

Wassergefährdungsklasse beachten (Punkt 12)h.
8.
Expositionsbegrenzung und persönliche 


Schutzausrüstung                                                                                              

Augenschutz
: Keine
Hautschutz
: Keine
Atemschutz
: Entfällt
Sonstige Schutzmaßnahmen: Keine.

9.
Physikalische und chemische Eigenschaften

     Form:


pastös                                                          

     Farbe: 


schwarz


Aussehen: 

homogen, fettartig

     Geruch:


nach Öl / Petroleum

     Schmelzpunkt/Stockpunkt:           200°C 

     Siedepunkt/Siedebereich:           --                                   

     Flammpunkt:                        210°C


Relative Dichte bei 20°C:          1 g/cm³

Löslichkeit in / 

Mischbarkeit mit Wasser:           Nein              
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10.
Stabilität und Reaktivität
     Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Produkt ist im bestimmungsgemäßen Einsatztemperaturbereich stabil (keine Zersetzung) und reagiert auch nicht mit Wasser.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Im Berstfall Bildung von leichtentzündlichen/explosions-

fähigen Gemischen mit Luft möglich. CO und CO2 Bildung im

Brandfall.

11.
Angaben zur Toxikologie
Bei Augenkontakt:
Keine Reizungen.
Bei Hautkontakt:
Keine Reizungen.
Bei Einatmen:

Entfällt.
Bei Verschlucken:

Kann zu Übelkeit und Erbrechen führen.

12.
Angaben zur Ökologie

Produkt ist leicht wassergefährdender Stoff

(Wassergefährdungsklasse 1). 

Produkt nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser

oder ins Erdreich gelangen lassen. Produkt ist

wasserunlöslich und schwimmt auf der Wasseroberfläche.

13.
Hinweise zur Entsorgung
Darf nicht zusammen mit Hausmülle entsorgt werden – 

Nationale oder regionale Vorschriften beachten. 

     Abfallschlüsselnummer: 120112 EAK verbrauchte Fette u. Wachse

14.
Angaben zum Transport

     Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE 

     (grenzüberschreitend/Inland):  

     ADR/RID-GGVS/E Klasse:    -                                             

     Transport/weitere Angaben:                                              

     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 478 MOS2-Hochleistungs-Schmier- u.

Montagepaste  RAPID                                 Seite 4/4

Druckdatum: 01.10.2008                Überarbeitet am: 12.01.04

15.
Vorschriften

Grenzwerte für Exposition am Arbeitsplatz:

Keine MAK-Werte definiert.   

Produkt ist nach EG-Richtlinien/Gefahrstoffverordnung

nicht kennzeichnungspflichtig.       

Kennzeichnungssymbole:
Keine Gefahrensymbole vorgeschrieben.

R-Sätze:
Keine R-Sätze vorgeschrieben.

S-Sätze:
Keine S-Sätze vorgeschrieben.

16.
Sonstige Angaben:

     Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie 

      stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 

      begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

