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i 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: LOS 1950 Terpentinersatz

- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Losungsmittel

- Hersteller/Lieferant:
EURO-LOCK GmbH
Nordweststralle 3

D-59387 Ascheberg Tel.: 02593/958870  Fax: 02593/9588729 e-mail: info@euro-lock.de

- Auskunftgebender Bereich:
b.grehl@euro-lock.de

- Notfallauskunft:

Tel.: 02593/958870 -  Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr

il 2 Mdgliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
Xn Gesundheitsschadlich
N Umweltgefahrlich
- Besondere Gefahrenhinweise flir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungs-

richtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
R10 Entzindlich.
R 43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R 51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

R 67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

durch Firmenangaben.

i 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung:
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EINECS: 265-185-4

CAS: 8028-48-6 Orangenterpene Xn, Xi, N; R 10-38-43-50/53-65| 2,5-10%
EINECS: 232-433-8
CAS: 64742-82-1  |Naphtha (Erddl), hydrodesulfurierte schwere Xn, N; R 10-51/53-65-66-67 50-100%

- zusatzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
Bei dem Naphtha (Erdél) handelt es sich um ein Kohlenwasserstoffgemisch aus paraffinischen, naphthenischen und

aromatischen Kohlenwasserstoffen
im C9-C12 Bereich

D—
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Wl 4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Einatmen:
Fur Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmaBigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn
Reizung anhéalt.

- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.

- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen hervorrufen. Bei Erbrechen im bewuRtlosen Zustand ist Eindringen in die Lunge und dadurch
Erstickungsgefahr moglich. Wasser mit Aktivkohle zu trinken geben. Sofort Arzt rufen.

- Hinweise fur den Arzt:
Wegen Aspirationsgefahr Magenspulung nur unter endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen um
Dermatitis (Hautentziindung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.

- Folgende Symptome kdnnen auftreten:
Kopfschmerzen, Schwindel, Narkose, Stdrungen des zentralen Nervensystems.

5 MaBRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Ldschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bildung explosionsfahiger Dampf-Luftgemische mdglich.
Schwimmt an der Wasseroberflache auf und kann sich erneut entziinden.
Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzlindung
tUber grofere Entfernung maglich.
- Besondere Schutzausrustung: Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabh&ngigem Atemschutzgeréat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter in der Umgebung mit Wassersprihstrahl kihlen.
Bei Brand starke Rauchentwicklung.

| 6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen:
Schutzausriistung anlegen und ungeschutzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausléschen. Ziindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume grindlich beluften. Vorsichtsmalinahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen.
- UmweltschutzmaRBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation sofort zustandige Behérden benachrichtigen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in den Boden zusténdige Behdrden benachrichtigen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Behalter dicht geschlossen halten.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zlndquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
An einem kithlen Ort lagern. Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergeféhrdender Stoffe
beachten
- Zusammenlagerungshinweise:
Vorschriften / technische Regeln zur Zusammenlagerung brennbarer Flissigkeiten beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vorschriften / technische Regeln zur Lagerung brennbarer Flissigkeiten beachten.
- Lagerklasse: 3 (VCI - Konzept, 2007: Leitfaden fur die Zusammenlagerung von Chemikalien)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich

Bl 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Raumliftung bzw. Absaugung. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
64742-82-1 Naphtha (Erdol), hydrodesulfurierte schwere (50-100%)

MAK | 300 mg/m?
TRGS 900, Nr. 2,9, Kohlenwasserstoffgemische (RCP)

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe und Spriihnebel nicht einatmen.
Von Getrénken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
- Atemschutz:
Bei unzureichener Liftung Atemschutz erforderlich. Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergeréat
(Vollmaske mit Filterbiichse fur organische Dampfe/Filter A); bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
- Handschutz:
Lésungsmittelbestéandige Schutzhandschuhe.
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemaftien Zustand priifen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitéats-
merkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Angaben des Schutzhandschuh-Herstellers zu Durchlassigkeit und Durchbruchzeiten sowie die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer) beachten.
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe ersetzt werden.
Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor Fllssigkeitsspritzern. Fir
andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.
- Kérperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbesténdige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, fur diese Lésung undurchléssige Schutzkleidung tragen.

| 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: flissig
Farbe: farblos
Geruch: benzinartig
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 64°C
- Flammpunkt: 40°C (berechnet)
- Zindtemperatur: 265°C
(von reinem Kristallol 30)
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 0,7 Vol %
obere: 6,1 Vol %
(von reinem Naphtha/Erdol)

- Dichte bei 20°C: 0,792 g/cm3
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Viskositéat:

kinematisch bei 20°C: 1,23 mm?/ s (DIN 53211/4)

(von reinem Naphtha/Erdol)

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéRer Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe: starke Oxidationsmittel

- Gefahrliche Reaktionen Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

@11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-82-1 Naphtha (Erddl), hydrodesulfurierte schwere

Oral
Dermal

LD50
LDS50

> 2000 mg/kg (rat)
> 2000 mg/kg (rat)

8028-48-6 Ora

ngenterpene

Oral
Dermal

LD50
LD50

> 5700 mg/kg (rat)
> 2000 mg/kg (rab)

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut:
Schwach reizend.
Haufiger und andauernder Hautkontakt wirkt entfettend auf die Haut und kann zu Hautreizungen fiihren.

-am Auge: Leicht Reizend

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Wirkt stark entfettend auf die Haut. Dampfe wirken in erhdhten Konzentrationen reizend auf die Atemwege und die
Augen. Bei sehr hohen Konzentrationen Benommenheit, Kopfschmerzen und Stérungen des zentralen Nervensystems
moglich. Beim Verschlucken mit anschliefendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zum
Ersticken oder zu toxischem Lungentdem fihrt.

- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

12 Umweltspezifische Angaben

- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Mobilitat und Bioakkumulationspotential: Schwimmt auf Wasser. Bioakkumalation maglich.
- Okotoxische Wirkungen:

- Aquatische Toxizitat:

64742-82-1 Naphtha (Erddl), hydrodesulfurierte schwere

EC50

LC 50

1-10 mg/l (aquatische Invertebraten)

1-10 mg/l (Algen)
1-10 mg/l (Fische)

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend (gemal VwVwsS)
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wenn mdglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Kontaminiertes Wasser (iber Abscheider abtrennen und geméal behérdlichen Anordnungen entsorgen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungs-
bezogen. Die fiir die Anwendung giltige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen Abfallkatalog entnommen
werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:

Sonstige Behalter: vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.
Vorsicht: Rickstande in den Behaltern kdnnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behalter nicht
zerschneiden, durchléchern oder schweif3en.

14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung

der Gefahr(Kemler-Zahl): 30

- UN-Nummer: 1993

- Verpackungsgruppe: 1l

- Gefahrzettel 3

- Bezeichnung des Gutes: 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Naphtha), Sondervorschrift
640E

- Begrenzte Menge (LQ) LQ7

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode E

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: 3

- UN-Nummer: 1993

- Label 3

- Verpackungsgruppe: 1

- EMS-Nummer: F-E,S-E

- Richtiger technischer Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)
- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAOQ/IATA-Klasse: 3

- UN/ID-Nummer: 1993
- Label 3

- Verpackungsgruppe: Il

- Richtiger technischer Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)

@15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschadlich

N Umweltgefahrlich
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Naphtha (Erdél), hydrodesulfurierte schwere

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Orangenterpene
- R-Satze:
10  Entzindlich.
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
67  Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- S-Sétze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett
vorzeigen.
- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Arbeitnehmer diirfen den in dieser Zubereitung enthaltenen krebserzeugenden Gefahrstoffen nicht ausgesetzt sein. Im
Einzelfall kann die Behdrde Ausnahmen zulassen.

- Storfallverordnung: Stoffgruppe 3 (Entziindliche Flissigkeiten); Mengenschwellen beachten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 50-100
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante R-Sétze
Vollstéandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sétze). Diese R-Satze
beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 15 angefiihrt.
10  Entzindlich.
38  Reizt die Haut.
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
50/53 Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
66  Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
67  Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich

- * Daten gegeniber der Vorversion geadndert






