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1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

      Handelsname:      LOS 8450 Bio Ölneutralisator          

      Technischer Name: Bio Ölneutralisator                   

      Chemischer Name:                            

1.2  Firma

      Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

      Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

      PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

      Telefon:                 +49(0)2593/958870 

      Telefax:                 +49(0)2593/9588729

      Internet:                www.euro-lock.de

      E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de 

      Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

                               Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr 

                               Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Neutraler Reiniger auf Natrimcitrat-Basis.

Gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe:
Keine.

3.  Mögliche Gefahren

Keine
4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

     Nach Einatmen:
Nicht anwendbar.

Nach Hautkontakt:

Mit viel Wasser abspülen.

Nach Augenkontakt:

Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), bei

gespreizten Augenlidern. Ggf. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Wasser nachtrinken lassen. Erbrechen nur innerhalb der ersten

10 Minuten hervorrufen und sofort Arzt konsultieren.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung


Das Produkt selbst brennt nicht.

Geeignete Löschmittel      

Alle. Löschmittel auf Umgebungsbrand abstimmen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keine
     Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine    

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:     Keine
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Keine
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6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung


Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Unbeteiligte Personen aus dem Gefahrenbereich entfernen.


Umweltschutzmaßnahmen


Erst nach vorheriger Verdünnung und Neutralisation in die


Kanalisation gelangen lassen.


Verfahren zur Reinigung


Kleinere Mengen mit viel Wasser verdünnen und wegspülen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Nicht mit Säuren zusammen lagern.

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

    ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Nicht als Aerosol versprühen.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden

Grenzwerten:
Keine.
Atemschutz:
Nicht erforderlich.

Handschutz:
Schutzhandschuhe empfohlen.

Augenschutz:
Schutzbrille/Gesichtsschutz
9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Rot

pH-Wert (20°C)                  : ca. 8,9

Kälteempfindlichkeit            : <O°C

Flammpunkt                      : Nicht entflammbar

Relative Dichte (20°C)          : 1,05 g/cm³

Löslichkeit (20°C)              : mit Wasser mischbar

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen: 

     Nicht mit Säuren zusammenbringen.


Zu vermeidende Stoffe:


Säuren


Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine
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11. Angaben zur Toxikologie

Hautkontakt:

Das Produkt reizt die Haut und Schleimhäute.
12. Angaben zur Ökologie

Persistenz und Abbaubarkeit:
siehe Punkt 8

Aquatische Toxizität:

Keine Angaben verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften –

nach vorheriger Neutralisation – beseitigt werden

Ablagern auf geordneter Deponie.

Abfallschlüssel-Nr.: 52402
14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der geltenden Transportvorschriften.

15. Vorschriften

     Einstufung und Kennzeichnung nach 4. Novelle Gefahrstoff-


verordnung:


Gefahrensymbole:

Nicht kennzeichnungspflichtig.


Gefahrenauslöser:

Keine

R-Sätze:



Nicht anwendbar

S-Sätze:



Nicht anwendbar

Nationale Vorschriften:


Wassergefährdungsklasse 1 schwach wassergefährdend


(gem. VwVwS vom 18.05.1999)

16. Sonstige Angaben

     Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer 

Kenntnisse und Erfahrungen  entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben,

verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.

