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1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

      Handelsname:      LOS 312 Pannenband           

      Technischer Name: Pannenband                   

      Chemischer Name:                            

1.2  Firma

      Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

      Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

      PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

      Telefon:                 +49(0)2593/958870 

      Telefax:                 +49(0)2593/9588729

      Internet:                www.euro-lock.de

      E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de 

      Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

                               Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr 

                               Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Chemische Charakterisierung:
LOS 312 ist ein auf Polyisbutylen basierendes Mittel-

spannungsband, das sehr gute chemische, physikalische und 

elektrische Eigenschaften besitzt. Es ist ein selbstver-

schweißendes Band, das eine feste Isolation aufbaut, für eine

lückenlose elektrische Stabilität und permanente Beständigkeit

gegen Feuchtigkeit bietet.

Zusätzliche Hinweise:

Gesundheitsgefährdende Stoffe im Sinne der

Richtlinie 67/548/EWG:





-

Stoffe, für die anerkannte Grenzwerte gelten:
-

Schwermetalle (Pb, Cr, Ni, Cd, etc.):


-

Silikon:








-

Asbest:








-

Dioxin:








-

Toluol:








-

Cadmium:








-

Hexan:








-

andere Giftstoffe:






-

3.  Mögliche Gefahren

   
Bezeichnung der Gefahren:


Keine
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Keine

Bei normaler Lagerung und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

keine besonderen Gefahrenhinweise.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich, bei Auftreten von

Symptomen oder Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt:

Verbrennung durch geschmolzenes Material müssen ärztlich

behandelt werden.
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Nach Augenkontakt:

Mit sauberem Wasser spülen, eventuell ärztlichen Rat

einholen.

Nach Verschlucken:

Arzt konsultieren.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Wasser, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine

Besondere Gefährdung durch das Produkt selbst, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

CO (Kohlenmonoxid) kann freigesetzt werden.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Ggf. Atemschutz erforderlich.

Zusätzliche Hinweise:
Keine

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Von Zündquellen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Keine umweltschädigende Wirkungen bekannt.

Verfahren zur Reinigung:

Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür

vorgesehenen Behältern sammeln.

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht,

Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Das Material

kann sich elektrostatisch aufladen. Kontakt mit den Augen 

vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. 

Persönliche Schutzausrüstung (Kap. 8). Gesetzliche Schutz-

und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Sofern das Produkt nach VbF klassifiziert ist (s. Kap. 15),

müssen elektrische Einrichtungen den Vorschriften der

DIN VDE 0165 entsprechen. RAUCHEN VERBOTEN.

Zusammenlagerungshinweis:

Von sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidations-

mitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Hinweis auf dem Etikett beachten. Lagerung bei 18°C an einem

trockenen und gut gelüfteten Ort. Vor Hitze und direkter

Sonneneinstrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten.
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8.  Expositionsbegrenzung und persönliche 

    Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

Entfällt.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

entfällt

Handschutz:

entfällt

Augenschutz:

entfällt

Körperschutz:

entfällt

Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aussehen, Farbe und Geruch entsprechend den Richtlinien

67/548/EWG.

Siedepunkt/Siedebereich:


nicht bestimmt

Flammpunkt:




nicht bestimmt

Selbstentzündlichkeit:


nein

Löslichkeit in Wasser:


unlöslich

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung

und Handhabung stabil (s. Kap. 7).

Zu vermeidende Stoffe:

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie 

Oxidationsmitteln fernhalten.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bekannt; bei Brand eventuell kleine Mengen an

Kohlenmonoxid (CO). 

11. Angaben zur Toxikologie

Erfahrungen aus der Praxis / Sonstige Beobachtungen:

Gilt nicht als toxisch, keine sensibilisierenden Wirkungen

bekannt.

Allgemeine Bemerkungen:

Das Produkt ist nicht als solches geprüft.
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12. Angaben zur Ökologie


Erfahrung aus der Praxis / Sonstige Beobachtungen:

Es sind keine umweltrelevanten Angaben über das Produkt

vorhanden. Das Produkt ist recycelbar. 

Wassergefährdungsklasse: Keine bekannt; WGK (0) 

                                        (Selbsteinstufung)

Entsorgung: über Fachunternehmen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung:

Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden,

größere Mengen sollten dem Recycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel gemäß TA-Abfall

Verpackungen: Altpapierentsorgung zum Recycling.

14. Transportvorschriften

Das Produkt ist kein Gefahrengut im nationalen/internationalen

Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport. 

Landtransport / ADR/RID/GGVS/GGVE-Klasse:

Bezeichnung des Gutes: Selbstklebendes Material

Gefahrenauslöser     : Kein Gefahrgut im Sinne der

                       Transportvorschriften.

Seeschifftransport / IMDG/GGV-Seeklasse:

Richtiger techn. Name: Selbstklebendes Material

Lufttransport / ICAO IATA-Klasse:

Richtiger techn. Name: Selbstklebendes Material

15. Vorschriften

Kennzeichnung und Gefahrenbezeichnung des Produktes: - 


R-Sätze:


22

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.


S-Sätze:

51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Paragraph 15a der GefStoffV ist zu beachten.

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsver-

ordnungen: Keine.

16. Sonstige Angaben

      Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und 

      Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige   

      Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine 

      Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.

