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1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

      Handelsname:      LOS 13 Polyolefin-Primer

      Technischer Name: Polyolefin-Primer              

1.2  Firma

      Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

      Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

      PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

      Telefon:                 +49(0)2593/958870 

      Telefax:                 +49(0)2593/9588729

      Internet:                www.euro-lock.de

      E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de       

      Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

                               Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr 

                               Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

    CAS-Nr.   Bezeichnung             Gew.%  Gs         R.-Sätze

     142-82-5 Heptan                  <100   Hoch

                                            entzündlich  11

3.  Mögliche Gefahren

     Klassifizierung (CHIP): hoch entzündlich                              

     Produkt wird eine explosive Mischung mit Luft. Von Zündquellen

     fernhalten.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

     Hautkontakt:  

Kleidung ausziehen. Die Haut mit Wasser und Seife waschen.

Evtl. Arzt aufsuchen.

Einatmen:

Bei Unwohlsein Patient an die frische Luft bringen. O2 geben,

wenn nötig. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:

Sofort Auge mindestens 15 Minuten mit ausreichender Menge

Wasser ausspülen. Evtl. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen! Den Mund ausreichend spülen und 

Wasser trinken. Sofort Arzt aufsuchen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

alkoholbeständiger Schaum, CO2, Löschpulver

Nie Wassersprühstrahl. Brennende Behälter mit Wasserspray

kühlen.

Verbrennungsprodukte: CO, CO2

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Feuerwehr anrufen, Schutzkleidung und Atemschutz tragen;

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

6.  Verschütten                   

Personenschutzmaßnahmen:

Platz evakuieren. Alle Zündquellen ausmachen. Haut- und

Augenkontakt streng vermeiden. Handschuhe, Schutzbrillen,

Gummischutzkleidung und Schutzschuhe tragen. Sauerstoffge-

rät oder Lösungsmittel-Filtermaske immer verwenden.
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Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser

gelangen lassen. Zuständige Behörden benachrichtigen.

Arbeitsplatz:

Gute Belüftung nötig. Aussaugung von Dämpfen wurde empfohlen,

um Dampfkonzentration zu 25% von OEL. Sicherheitsduschen und

Augenwasser sollten sich in der Nähe befinden.

Reinigungsverfahren:

Mit Sand oder Erde absorbieren. Kanalisation absperren und

Auslaufstelle abschalten. Platz gründlich mit Wasser reinigen.

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

7.  Handhabung und Lagerung

     Handhabung:

Für gute Belüftung sorgen und Schutzkleidung tragen.

Eine hohe Industriesauberkeit ist nötig. Bei hohen 

Konzentrationen frische Luft, Sauerstoffgeräte oder 

Lösungsmittel-Filtermaske verwenden.

Lagerung:

Lagern im Originalbehälter, aufrecht, kühl und trocken,

bei Temperaturen von 0<22°C.

Haltbarkeit:

Bei guten Lagerbedingungen ca. 1 Jahr.

     8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

    ausrüstung

     Lüftung:

Gute Belüftung ist nötig, Aussaugen von Gasen an der Quelle

wird empfohlen.

Atemschutz:

In geschlossenen Räumen und bei hohen Konzentrationen frische

Luft, Sauerstoffgerät oder Lösungsmittel-Filtermaske verwenden.

Augenschutz

: Schutzbrille tragen.

Handschutz

: Handschuhe aus Latex oder Neoprene





  empfohlen.

Hautschutz

: Bei größeren Mengen Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

      Form                            : Flüssig

      Farbe                           : Farblos

      Geruch                          : Heptan

      Veränderung des physikalischen 

      Zustands                                                      

      Flammpunkt                      : <0°

      Siedepunkt/Siedebereich         : 92-99 °C

      Entzündlichkeit                 : hoch

      Festigkeitsinhalt               : 100 %

      Autoflammpunkt                  : 215°C

      Explosionsgrenzen               : Untere: 0,8%

                                        Obere: 8,0%        

      Verdampfung   (20°C)Heptane     : ca. 35 mm HG   

      Verdampfung(20°C) ButylAcetate=1: ca. 3,9

      Viskosität              (25°C)  : 0,6 - 0,7 mPas            

      Wasserlöslichkeit       (20°C)  : nicht löslich           

      Dichte                          : 0,7  (15°C)
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10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

      Zu vermeidende Bedingungen: Hohe Temperaturen über 25°C,

         Zündquellen

      Zu vermeidende Stoffe: Oxidierende Materialien

      Gefährliche Zersetzungsprodukte: CO, CO2 und andere nicht


    bestimmt.

      Gefährliche Polymerisation: -

11. Angaben zur Toxikologie

Augenkontakt
: Mögliche Empfindlichkeit.
Hautkontakt
: Mögliche Empfindlichkeit.

Einatmen

: Einatmen über eine längere Zeit kann die




  Augen, Nase und Hals reizen. Immer für




  gute Raumbelüftung sorgen.

Verschlucken
: Mögliche Darmschäden.

12. Angaben zur Ökologie

Keine Informationen verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

     In Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen.


Sondermülldeponie und Sondermüllverbrennung. Nicht in die


Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen


lassen.

14. Transportvorschriften

      ADR/RID-GGVS/GGVE-Klasse:     3 Entzündbare Flüssigkeiten

      UN-Nr.:  1993 UN-Verpackungsgruppe: II                 

15. Vorschriften

CHIP Etikett und nach EG Richtlinien:

Kennzeichnung: F+ Hoch entzündlich

Inhalt       : Heptane

R-Sätze:

R11  Hoch entzündlich.

     S-Sätze:  S9 - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbe-

                   wahren.

               S16 - Von Zündquellen fernhalten- nicht rauchen

               S23 - Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen

               S24/25 - Berührung mit den Augen und der Haut

                   vermeiden.

               S29 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

               S33 - Maßnahme gegen elektrostatische Aufladung

                   treffen.

Behälter bei guter Belüftung lagern. Von Zündquellen fern-

halten. Nicht rauchen. Dampf oder Spray nicht einatmen.

Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden.

Gefahrinhalt: Heptane   Gewicht: <100

Lange Aussetzung(8 Std.). ppm 400,mgm³ 1600

Kurze Aussetzung(10 Min.) ppm 500, mgm³ 2000

16. Sonstige Angaben

  Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen 

   entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

   beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.

