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8 [ Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens
- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Los 7700 Teerentferner

- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Reiniger

- Hersteller/Lieferant:

EURO-LOCK GmbH

Nordweststrafie 3

D - 59387 Ascheberg  Tel.: 49 (0) 02593 /958870  Fax: 49 (0) 2593 /9588729 E-Mail: info@euro-lock.de
- Auskunftgebender Bereich:

b.grehl@euro-lock.de
- Notfallauskunft:

Tel.: 49 (0) 2593/958870 - Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
Xn Gesundheitsschddlich
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
R 65 Gesundheitsschddlich: kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemisch paraffinischer, naphthenischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte

- Identifikationsnummer(n)

- EINECS-Nummer: 265-149-8

- zusdtzliche Hinweise:
Aromatengehalt: max. 23 %
Benzol: max. 0,1 %

- Chemische Charakterisierung:
- Zusammensetzung/Information iiber die Bestandteile:
Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):
> 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe,
15 - 30 % aromatische Kohlenwasserstoffe

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

-nach Einatmen:
Fiir Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmdpfigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewufitlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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-nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhdalt.
-nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flie}endem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.
-nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Wasser mit Aktivkohle zu trinken geben. Sofort Arzt hinzuziehen.
- Hinweise fiir den Arzt:
Wegen Aspirationsgefahr Magenspiilung nur unter endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen um
Dermatitis (Hautentziindung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.
- Folgende Symptome kinnen auftreten:
Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane; Kopfschmerzen; Ubelkeit; Schwindelgefiihl; Narkose.

5 Mafinahmen zur Brandbekdmpfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofseren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- Besondere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bildung explosionsfihiger Dampf-Luftgemische moglich.
Schwimmt an der Wasseroberfldche auf und kann sich erneut entziinden.
Beim Brand konnen Ruf3, Kohlenmonoxid und Ddmpfe des Produkts selbst freigesetzt werden.
- Besondere Schutzausriistung: Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhingigem Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben
Gefihrdete Behdlter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandklasse: B

8 6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen:
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Ziindquellen fernhalten.
- Umweltschutzmafnahmen:
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Freisetzung grofierer Mengen zustandige Behdrden informieren.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

8 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Liingeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behdilter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Behdilter dicht geschlossen halten und trocken lagern.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefihrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Vorschriften / technische Regeln zur Zusammenlagerung brennbarer Fliissigkeiten beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Vorschriften / technische Regeln zur Lagerung brennbarer Fliissigkeiten beachten.
- Lagerklasse: 3B (VCI - Konzept, 1993)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Getrinken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Ddmpfe und Spriihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung/Absaugung Atemschutz erforderlich.
- Empfohlenes Filtergeriit fiir kurzzeitigen Einsatz: Kombinationsfilter A-P2
- Handschutz:
Losungsmittelbestindige Schutzhandschuhe.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu priifen.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
Empfohlene Materialstirke: > 0,4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdts-
merkmalen abhiingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Beachten Sie die Angaben des Hersteller zu Durchldssigkeit und Durchbruchzeiten sowie die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe ersetzt werden.
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:
Naturkautschuk (Latex)
Butylkautschuk
Handschuhe aus Leder.

- Augenschutz: Dichtschlieffende Schutzbrille tragen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Korperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestindige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, fiir diesen Stoff undurchldssige Schutzkleidung tragen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: fliissig
Farbe: farblos
Geruch: mild, aromatisch
- Zustandsdinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 175-265°C
- Flammpunkt: >61°C
- Ziindtemperatur: ca. 240°C
- Zersetzungstemperatur: > 360°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 0,6 Vol %
obere: 7,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: ca. 1 hPa
- Dichte bei 15°C: ca. 0,82 g/cm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
-pH-Wert: nicht anwendbar
- Viskositiit:
kinematisch bei 20°C: < 2 mm%s

10 Stabilitit und Reaktivitdt

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdyfier Verwendung.
Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.
- Zu vermeidende Stoffe: starke Oxidationsmittel
- Gefiihrliche Reaktionen Heftige Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.
- Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO?2.

D—
(Fortsetzung auf Seite 5)
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11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitdt:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
Oral LD50 > 2000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 > 2000 mg/kg (rab)
Inhalativ|LC 50/4 h|> 5 mg/l (rat)

- Primdre Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung. Entfettende Wirkung erhoht Anfilligkeit.

-am Auge: Geringe Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Hautentziindung (Dermatitis) fiihren.
Beim Verschlucken mit anschliefsendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu
toxischem Lungendodem fiihrt.
Hohe Dampfkonzentrationen fiihren zu Benommenheit, Kopfschmerzen und Ubelkeit. Stérungen des
Zentralnervensystems moglich.

W12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
Das Produkt hat eine sehr geringe Wasserloslichkeit und kann durch abiotische Prozesse weitgehend aus dem
Wasser eliminiert werden.
Das Produkt ist biologisch abbaubar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Mobilitit und Bioakkumulationspotential:
Das Produkt breitet sich auf der Wasseroberfliche aus, wobei geringe Anteile gelost werden konnen. Das Produkt
kann schnell in Boden versickern. Entsprechend den ortlichen Verhdltnissen kann das Produkt schnell verdunsten.
Bioakkumulation moglich.

- Okotoxische Wirkungen:

- Aquatische Toxizitdt:
64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
IC 50/72 h |10-100 mg/l (Algen)
LC 50796 h|10-100 mg/l (Fische)

- Sonstige Hinweise:
Vor Einleitung in eine biologische Abwasserreinigungsanlage miissen freie und dispergierte Ole abgetrennt werden
(z. B. mit Koaleszenzabscheider oder Emulsionsspaltanlage).
Abwassergrenzwert fiir Kohlenwasserstoffe: 20 mg/l (Anhang 49, Rahmen - AbwasserVwV).
- Allgemeine Hinweise:
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Wassergefihrdungsklasse 2 (Listeneinstufung): wassergefihrdend (gemdfs VwVwS)
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

/3 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Wenn moglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.
Kontaminiertes Wasser iiber Abscheider abtrennen und gemdf} behordlichen Anordnungen entsorgen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschliisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungs-
bezogen. Die fiir die Anwendung giiltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog entnommen
werden.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:

Sonstige Behdlter: vollstindig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.
Vorsicht: Riickstinde in den Behdltern konnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behdlter nicht
zerschneiden, durchlochern oder schweifien.

14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
-ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xn Gesundheitsschddlich
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
- R-Sditze:
65 Gesundheitsschddlich: kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
- S-Sdtze:
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
62  Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses
Etikett vorzeigen.
- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 50-100
- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Listeneinstufung): wassergefihrdend

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdiltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert






