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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
Handelsname:

LOS 6150 KÜHLERDICHT

Hersteller:

EURO-LOCK GmbH




Nordweststraße 3




D – 59387 Ascheberg

Telefon: 

+49(0)2593/958870
Telefax:

+49(0)2593/9588729


E-Mail:                              b.grehl@euro-lock.de
Internet:                             www.euro-lock.de

Notfallauskunft:

+49(0)2593/958870       Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

                                                                                 Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3. Mögliche Gefahren
Hauptgefahren:

Keine bedeutende Gefahr. 

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt:

Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Augenkontakt:

Auge für 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen.

Verschlucken:

Einen Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung
Löschmittel: 

Kohlendioxid. Alkoholbeständiger Schaum. Löschpulver. Wasser.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten.

Reinigungsmethoden:

Mit Sand oder Vermiculit mischen. Den Verschüttungsbereich





mit viel Wasser abspülen.

7. Handhabung und Lagerung
Geeignete Verpackung:

Nur in Originalverpackung aufbewahren. Polyethylen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:


Atemschutz nicht erforderlich.

Augenschutz:


Schutzbrille
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

	Form:
	Flüssig
	

	Farbe: 
	Blaugrün

	Geruch:
	charakteristischer Geruch

	Löslichkeit in Wasser:
	Beliebig mischbar.

	Viskosität:
	viskos

	Viskosität, Wert
	1215

	Viskosität, Testmethode
	Kinematische Viskosität in 10-6m2/s bei 40°C (ISO 3104/3105)

	Siedepunkt/-bereich:
	100°C

	Relative Dichte:
	1,028

	pH:
	7,2

	VOC-Gehalt:
	0,0 g/l


10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität:

Stabil unter Normalbedingungen

Zu vermeidende Stoffe: 
Starke Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlendioxid/Kohlenmonoxid frei.

11. Toxikologieangaben
12. Angaben zur Ökologie

Mobilität:


Wasserlöslich.

Persistenz und Abbaubarkeit:
Biologisch abbaubar.

Bioakkumulationspotenzial:
Kein Bioakkumulationspotenzial.

Andere schädliche Wirkungen:
Geringe Ökotoxizität.

13. Entsorgungshinweise
Beseitigungsverfahren:

D9 Chemisch/physikalische Behandlung, die nicht an anderer Stelle in diesem Anhang beschrieben ist und durch die Endverbindungen oder –gemische entstehen, die mit einem der in diesem Anhang beschriebenen Verfahren entsorgt werden (z. B. Verdampfen, Trocknen)

R2 Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden.

Verpackungsentsorgung:

Kann nach der Dekontamination wieder verwendet werden. Mit Wasser reinigen.

14. Transportvorschriften
Korr. Bezeichnung des Gutes: „Not subject to ADR“
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15. Vorschriften
Gefahrensymbole:
Keine bedeutende Gefahr.

S-Sätze:


S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

WGK:


1 Einstufung nach VwVwS

Anmerkung: 

Die obige Information bezüglich der behördlichen Vorschriften bezieht sich nur auf die Grundregeln für die im Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Produkte. Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche ergänzende Vorschriften bestehen können. Sämtliche anwendbaren nationalen, internationalen und örtlichen Vorschriften und Bestimmungen beachten.

16. Sonstige Angaben
Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die ültigkeit. 

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.
