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Seite: 1/6

Uberarbeitet am: 12.07.2007

i 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname:Grundreiniger

- Artikelnummer: LOS 8500
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Reiniger

- Hersteller/Lieferant:

EURO-LOCK GmbH

Nordweststrale 3

D-59387 Ascheberg Tel.: 02593-958870
- Auskunftgebender Bereich:

Tel.: 02593-958870

E-Mail: b.grehl@euro-lock.de
- Notfallauskunft:

02593-958870 Montag - Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
Xi Reizend

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungs-

richtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
R 36  Reizt die Augen.

R 52/53 Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung:

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen (L&sung in Wasser).

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Ethersulfat Xi; R 36/38 5-15%
Polymer Alkylpolyethylenglykolether Xn, Xi; R 22-41 1-5%
CAS: 5064-31-3 Nitrilotriacetat, Natriumsalz (NTA) Xn, Xi; R 22-36 1-5%
EINECS: 225-768-6
CAS: 6834-92-0 Dinatriummetasilikat C, Xi; R 34-37 <2,5%
EINECS: 229-912-9
CAS: 5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien Xi, N; R 10-38-43-50/53| < 2,5%
EINECS: 232-433-8

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

- Zusammensetzung/Information Uber die Bestandteile:
Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):
5 - 15 % anionische Tenside,
< 5 % nichtionische Tenside,
< 5% NTA (Nitrilotriessigsaure) und deren Salze,
< 5 % Phosphate,

Dulftstoffe, Limonene,

(Fortsetzung auf Seite 2)
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weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Losungsvermittler, Duft- und Farbstoffe

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Einatmen:
Fur Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmaBigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhélt.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spillen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

5 MaRRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
Feuerloschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bek&mpfen.
- Besondere Schutzausrustung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhéngigem Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben Gefahrdete Behdlter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kihlen.

6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen: Schutzausristung anlegen und ungeschitzte Personen fernhalten.
- UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Mit viel Wasser verdinnen.
Bei Freisetzung grélRerer Mengen zustéandige Behorden informieren.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Behalter dicht geschlossen halten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRhahmen erforderlich.

- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdaume und Behalter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

#l 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe und Spriihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitéts-
merkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Dichtschlieende Schutzbrille.
- Kdrperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbesténdige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, fir diese Lésung undurchlassige Schutzkleidung tragen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: flissig

Farbe: blau

Geruch: citrusartig
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: > 100°C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgeféahrlich.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte bei 20°C: 1,04 g/cm3

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollsténdig mischbar

- pH-Wert (10 g/l) bei 20°C: ca. 11,4

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe: starke Sduren

- Gefahrliche Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

@11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:
- Priméare Reizwirkung:
- an der Haut: Keine Reizwirkung
-am Auge: Reizwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fur
Zubereitungen in der letztgultigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfillen) die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien
festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fiir die zustandigen Behoérden der Mitgliedsstaaten bereit
gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung
gestellt.

- Allgemeine Hinweise:
Das Produkt enthalt umweltgeféhrliche Stoffe.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend (gemal VwVwsS)
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
D_




Seite: 5/6

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.02.2009 Uberarbeitet am: 12.07.2007

Handelsname:LOS 8500 Grundreiniger

(Fortsetzung von Seite 4)
- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungs-
bezogen. Die fiir die Anwendung giiltige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen Abfallkatalog entnommen
werden.
- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemar den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfehlung:

Sonstige Behalter: vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufuhren.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend
- R-Satze:
36  Reizt die Augen.
52/53 Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
- S-Sétze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
26  Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
61  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Enthélt (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK <25
- Wassergeféahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend

D —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Anwendung: Anwendungshinweise bitte dem technischen Merkblatt entnehmen.
- Relevante R-Sétze
Vollstéandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sétze). Diese R-Satze
beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 15 angefiihrt.
10  Entzindlich.
22 Gesundheitsschédlich beim Verschlucken.
34 Verursacht Veratzungen.
36  Reizt die Augen.
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
37  Reizt die Atmungsorgane.
38  Reizt die Haut.
41  Gefahr ernster Augenschaden.
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
50/53 Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich






