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i 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname:Reiniger ST

- Artikelnummer: LOS 2300
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Losungsmittel

- Hersteller/Lieferant:
EURO-LOCK GmbH
Nordweststrale 3
D - 59387 Ascheberg Tel.: +49/(0)2593-958870
- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49/(0)2593-958870
E-Mail: b.grehl@euro-lock.de
- Notfallauskunft:
Tel.: +49/(0)2593-958870
Montag - Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr  Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr

ll 2 Mdgliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
Xn Gesundheitsschadlich

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
R 65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

i 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung:
Komplexe Kombination von aliphatischen Kohlenwasserstoffen, besteht vorwiegend aus geséattigten
Kohlenwasserstoffen mit verzweigter Kette mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C9 bis C12
(Isoparaffine).

- CAS-Nr. Bezeichnung
64741-65-7 Naphtha (Erdol), Alkylat, schwer

- Identifikationsnummer(n)

- EINECS-Nummer: 265-067-2

- Indexnummer: 649-275-00-4

- zusétzliche Hinweise:
94/69/EG (21. ATP). Der Benzol-Gehalt des Produkts ist kleiner als 0,1 Gew.%. Es gilt die Anmerkung P. Einstufung
und Kennzeichnung als krebserzeugend (R45) ist nicht zutreffend.

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Hautkontakt kann schwache Reizung verursachen. Trockene Haut.
- nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
- nach Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Hinweise flr den Arzt:
Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann Hautentziindung (Dermatitis) verursachen. Beim Verschlucken
mit anschlieBendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zu toxischem Lungenddem fiihrt.

5 MaRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
Alkoholbesténdiger Schaum, Sprihwasser oder Wassernebel. Trockenldschmittel, Kohlendioxid (COZ2), Sand oder
Erde sind nur bei kleinen Branden einsetzbar.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei unvollstandiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden. Schwimmt auf und kann sich an der
Wasseroberflache wieder entziinden. Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung tGber
groRere Entfernung moglich.

- Besondere Schutzausristung: Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabh&ngigem Atemschutzgerét tragen.

- Weitere Angaben Gefahrdete Behélter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kihlen.

6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen:
Schutzausriistung anlegen und ungeschitzte Personen fernhalten.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume griindlich bellften.
Lecks schlielen, moglichst ohne ein persénliches Risiko einzugehen.

- UmweltschutzmaRBnahmen:
Kontamination von Wasser und Boden verhindern. Weiteres Auslaufen und das Eindringen in die Kanalisation
verhindern. Bei Freisetzung gréfRerer Mengen zustandige Behdrden informieren.

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.

- Zusatzliche Hinweise: Es besteht Brandgefahr.

i 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden. Spriihnebel nicht einatmen. Nicht oberhalb von 55°C.
handhaben, da sonst Bildung brennbarer oder explosiver Dampf/Luft-Gemische mdglich.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Warme- und Zindquellen fernhalten.
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Empfohlene Materialien: Als Werkstoffe flir Behalter oder zur Innenauskleidung: unlegierten Stahl, Edelstahl
benutzen. Als Anstrichfarbe fiir die Innenauskleidung von Behdltern geeignet: Zinksilikat, Epoxidharz.
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare Flissigkeiten (VbF) beachten.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehorigen technischen Regeln TRbF beachten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

(Fortsetzung von Seite 2)

8l 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumliftung bzw. Absaugung. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
- Zusatzliche Hinweise: Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

- Persdnliche Schutzausrustung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemanahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe und Spriihnebel nicht einatmen.
Aufbewahrung von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

- Atemschutz:

Wenn technische Kontrollen die Luftschadstoff-Konzentration nicht unter dem fiir den Arbeitsschutz kritischen Wert
halten kdnnen, ist der geeignete Atemschutz unter Berlicksichtigung den speziellen Arbeitsbedingungen und den
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auszuwahlen. Mit Herstellern von Atemschutzgeraten abklaren.

Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter und Maske auswahlen.
Wo Atemschutz notwendig ist, Vollmaske verwenden. Atemschutzgerate dann anlegen, wenn normale Filtersysteme
ungeeignet sind; z.B. bei hohen Luftkonzentrationen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in abgeschlossenen

Raumen.
- Handschutz: Schutzhandschuhe
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitéts-

merkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor Flissigkeitsspritzern. Fur

andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.

- Augenschutz: Korbbrille.
- Kérperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbesténdige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, far diesen Stoff undurchléssige Schutzkleidung tragen.

i 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: Flissigkeit
Farbe: farblos
Geruch: isoparaffinisch, nach Kohlenwasserstoff
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: < -30°C
Siedepunkt/Siedebereich: 180-220°C (ASTM D-1078)
- Flammpunkt: ~64°C
- Zundtemperatur: 430°C (DIN 51794)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Explosionsgrenzen:
untere: 0,6 Vol %
obere: 6,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 1,0 hPa
- Dichte bei 15°C: ~ 0,77 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unléslich
- pH-Wert bei 20°C: n.a.
- Viskositat:
kinematisch bei 40°C: ~ 1,5 mm#s (DIN 51562)
- Molmasse: 172

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Stabil unter normalen Bedingungen. Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Hygroskopisch. Reagiert mit starken

Sauren.

Zu vermeidende Bedingungen: Wéarme, Flammen, Funken
- Zu vermeidende Stoffe: starke Oxidationsmittel
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Naphtha (Erddl), Alkylat, schwer

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50/4 h

> 2000 mg/kg (rat)
> 2000 mg/kg (rbt)
> 5 mg/l (rat)

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Leicht reizend, aber kein Reizstoff geméaR den EU-Richtlinien

-am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Hautentziindung (Dermatitis) fuhren.
Beim Verschlucken mit anschlieendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu
toxischem Lungenddem fiihrt.

12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
Physiko-chemische Elimination: Das Produkt ist schwer wasserldslich. Es kann durch abiotische Prozesse, z.B.
mechanisches Abscheiden, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden.
Biologische Abbaubarkeit: nicht leicht abbaubar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Mobilitat und Bioakkumulationspotential:
Schwimmt auf der Wasseroberfldche. Geldstes Material wird stark am Sediment adsorbiert. Produkt verdunstet
teilweise innerhalb eines Tages, ein wesentlicher Teil bleibt jedoch langer zuriick. Wird vom Boden adsorbiert und
ist nicht mobil.
- Weitere ékologische Hinweise:
- AOX-Hinweis: Das Produkt enthalt kein organisch gebundenes Halogen (AOX).
- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend gemal Vw\Vws.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn mdglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.
Kontaminiertes Wasser iber Abscheider abtrennen und geméall behérdlichen Anordnungen entsorgen.

- Abfallschlusselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungs-
bezogen. Die fiir die Anwendung gultige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen Abfallkatalog entnommen
werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung geméai den behdrdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:

Sonstige Behalter: vollstiandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.
Vorsicht: Rickstande in den Behaltern kdnnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behalter nicht
zerschneiden, durchléchern oder schweif3en.

14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

@15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xn Gesundheitsschadlich
- R-Satze:
65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
- S-Sétze:
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen

(Fortsetzung auf Seite 6)
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24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett
vorzeigen.
- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschaftigungsbeschréankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden
nationalen Vorschriften beachten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 50-100
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gemal VwVwsS): schwach wassergeféahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BG-Merkblatt M017, Kilhn-Birett: Merkblatter gefahrliche Arbeitsstoffe Nr. KO34

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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