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Druckdatum: 24.06.2008 iiberarbeitet am: 24.06.2008

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: LOS 105 Ketten- und Seil-Haftschmierstoff
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Schmierstoff

- Hersteller/Lieferant:
EURO-LOCK
Nordweststrafie 3
D - 59387 Ascheberg
Tel. (+49) 02593/958870
Fax (+49) 0259379588729
info @euro-lock.de
www.euro-lock.de

- Auskunftgebender Bereich:
b.grehl@euro-lock.de

- Notfallauskunft: Tel.: 02593 / 958870
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr / Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend
F+ Hochentziindlich
N Umweltgefihrlich

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Vorsicht! Behdilter steht unter Druck.
Wirkt narkotisierend.
R 12 Hochentziindlich.
R 38  Reizt die Haut.
R 51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern lingerfristig schadliche Wirkungen haben.
R 67  Ddmpfe konnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50°C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam dffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht
rauchen.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfihiger Gemische moglich.
Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte 25-50%
EINECS: 265-151-9 X xn X Xxi,® F, B N; R11-38-51/53-65-67
EG-Nummer: 649-328-00-1
CAS: 74-98-6 Propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 B F+ RI2
EG-Nummer: 601-003-00-5
CAS: 110-54-3 n-Hexan <2,5%
EINECS: 203-777-6 X xn, X Xi, 8 F, B N; R 11-38-48/20-62-51/53-65-
EG-Nummer: 601-037-00-0|67

- Zusditzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise:
Betroffene an die frische Luft bringen.
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nach Einatmen: Bei Bewuftlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieffendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

5 Mafinahmen zur Brandbekdimpfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestindigem Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- Besondere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung.

- Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

- Weitere Angaben Gefiihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen:

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
- Umweltschutzmafnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Fliichtiges verdampfen lassen - Reste mechanisch aufnehmen

(Fortsetzung auf Seite 3)
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7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behdilter mit Vorsicht dffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50°C (z.B. durch
Gliihlampen) schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam Offnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Empfohlene Lagertemperatur: 15 - 35°C, max. 50°C
- Lagerklasse: 2B (Druckgaspackungen)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusditzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte

AGW (Deutschland)| 1500 mg/m?

2(I1); AGS  C5-C8 Aliphaten
MAK (Schweiz) 2000 mg/m3, 500 ml/m?

SUVA: Leichtbenzin 60-90

74-98-6 Propan

AGW (Deutschland) | 1800 mg/m3, 1000 ml/m?3

4(11);DFG

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 7200 mg/m?3, 4000 ml/m3
Langzeitwert: 1800 mg/m?3, 1000 ml/m?3

110-54-3 n-Hexan
AGW (Deutschland) | 180 mg/m3, 50 ml/m?3

8(11);DFG, Y

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 1440 mg/m3, 400 ml/m3
Langzeitwert: 180 mg/m3, 50 ml/m?3

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.

Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

- Handschutz:

- Handschuhmaterial
Bei Kontaminationsmaoglichkeit Handschuhe aus Nitril nach EN 374 verwenden (Permeation
>480min).

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials > 480 min / 0,4 mm Dicke

- Augenschutz: Nicht erforderlich.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: Aerosol
Farbe: Gelbstichig
Geruch: Charakteristisch
- Zustandsdinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: -44°C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Ziindtemperatur: 250°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Berstgefahr bei Erwdrmung > 50°C. Bei Beschddigung des
Behdilters Bildung explosionsfdihiger Gas- bzw. Dampf- / Luft-
Gemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,8 Vol %
Obere: 10,9 Vol %
Druck (20°C) 2,5-4,0 bar
- Dichte bei 20°C: 0,678 g/em’
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 50,9 %
VOC (EU) 70,50 %
- Festkorpergehalt: 29,5 %
- Weitere Angaben Ddmpfe sind schwerer als Luft. VOC-Gehalt: 477,5 g/l

10 Stabilitat und Reaktivitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Berstgefahr bei Erwdrmung iiber 50°C.
- Gefihrliche Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Weitere Angaben: Lagerstabilitdit: min. 24 Monate

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitdit:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 > 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|> 20 mg/l (rat)
- Primdire Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhdiute.
-am Auge: Keine Reizwirkung.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG

fiir Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

12 Umweltspezifische Angaben

- Okotoxische Wirkungen:

- Aquatische Toxizitdt:
64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
LC50/96 h|2,5 mg /1 (amerikanische Elritze)

- Bemerkung: Giftig fiir Fische.
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
In Gewdssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
giftig fiir Wasserorganismen

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
noch gefiillte Aerosoldosen: Problemabfallsammlung
restentleerte Aerosoldosen: Wertstoffsammlung

- Europdischer Abfallkatalog
16 00 00|ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
16 05 00| Gase in Druckbehdiltern und gebrauchte Chemikalien

16 05 04 | gefdahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehdiltern (einschlieflich Halonen)
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Ungereinigte Verpackungen:

(Fortsetzung von Seite 5)

- Empfehlung: Stoffliche Verwertung EAK 150104

14 Angaben zum Transport

- ADR/RID-GGVS/E Klasse:
- Kemler-Zahl:

- UN-Nummer:

- Verpackungsgruppe:

- Gefahrzettel:

- Bezeichnung des Gutes:

- Begrenzte Menge (LQ)

- Beforderungskategorie

- Tunnelbeschrinkungscode
- Bemerkungen:

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):

2 5F Gase

23

1950

2.1

1950 DRUCKGASPACKUNGEN

LQ2

2

BID

Bei Beforderung als begrenzte Menge (LQ2) gemdss 3.4 ADR:
Versandstiickkennzeichnung: UN 1950 (in Raute)

Vermerk im Beforderungspapier: Beforderung nach Kapitel 3.4 ADR
Unfallmerkblatt: nicht vorgeschrieben

- IMDG/GGVSee-Klasse:
- UN-Nummer:

- Label

- Verpackungsgruppe:

- EMS-Nummer:

- Marine pollutant:

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

2.1
1950
2.1
F-D,S-U
Nein

- Richtiger technischer Name: AEROSOLS

- ICAO/IATA-Klasse:
- UN/ID-Nummer:

- Label

- Verpackungsgruppe:

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

2.1
1950
2.1

- Richtiger technischer Name: AEROSOLS, flammable
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15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend
F+ Hochentziindlich
N Umweltgefihrlich

- R-Sditze:
12 Hochentziindlich.

38  Reizt die Haut.
51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schédliche Wirkungen haben.
67  Ddmpfe konnen Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- S§-Sdtze:

23 Dampf/Aerosol nicht einatmen

24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behdlter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.

51  Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

61  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu
Rate ziehen.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50°C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam offnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht

rauchen.

Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfihiger Gemische moglich.
Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:
Beschidftigungsbeschrdnkungen fiir Jugendliche beachten.
Beschidftigungsbeschrdnkungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

I
NK

<25
25-50

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante R-Sitze

11 Leichtentziindlich.
12 Hochentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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38  Reizt die Haut.
48/20 Gesundheitsschddlich: Gefahr ernster Gesundheitsschdden bei ldngerer Exposition durch
Einatmen.
51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schddliche Wirkungen haben.
62  Kann moglicherweise die Fortpflanzungsfihigkeit beeintrdchtigen.
65  Gesundheitsschddlich: kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.
67  Ddmpfe konnen Schliifrigkeit und Benommenheit verursachen.






