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1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung


1.1  Produkt


      Handelsname:      LOS 950 Kunststoffpflege            


      Technischer Name: Kunststoffpflege                     





1.2  Firma


      Hersteller/Lieferant:  EURO-LOCK GmbH


      Straße/Postfach:       Nordweststraße 3


      PLZ/Ort:               D 59387 Ascheberg


      Telefon:               +49(0)2593/958870 


      Telefax:               +49(0)2593/9588729


      Internet:              www.euro-lock.de


      E-Mail:                b.grehl@euro-lock.de 


      Notfallauskunft:       Notfallnummer:+49(0)2593/958870


                             Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr 


                                   Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 





2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


      Beschreibung: Kunststoffpflegemittel


      Gefährliche Inhaltsstoffe:                                                         


      CAS-Nr. Bezeichnung                   %     Kennb. R-Sätze          


      entfällt                                                                 


      zusätzl. Hinweise:                                                      





3.	Mögliche Gefahren 


      entfällt





4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen


     nach Einatmen: Nicht anwendbar da Feststoff bzw.Paste 


        lösungsmittelfrei.                


     nach Hautkontakt: mechanisch entfernen, gründlich waschen 


        und spülen.


     nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere 


        Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt 


        konsultieren. 


     nach Verschlucken: nicht erforderlich.





5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung


     Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Trockenpulver


        oder Wassersprühstrahl.


     Nicht geeignete Löschmittel: nicht bekannt.


     Besondere Gefährdung: Von der Umgebungsatmosphäre 


        unabhängiges Atemschutzgerät muß getragen werden.


     Verbrennungsprodukte: Siliziumdioxid, Kohlendioxid und Spuren


        von unvollständig verbrannten Kohlenwasserstoffen. Formal-


        dehyd.





6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:


     Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Augenkontakt vermeiden.


     Umweltschutzmaßnahmen: Entleerung ins Abwasser vermeiden.                                            


     Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen und


        in einem Behälter mit Deckel aufbewahren.                 
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7.	Handhabung und Lagerung


     Handhabung:                                                               


     Lüftung des Arbeitsraumes ist erforderlich. Augenkontakt


     vermeiden.


     Technische Schutzausrüstung: Allgemeine Belüftung


     


8.	Expositionsbegrenzung und persönliche 


	Schutzausrüstung                                                                                              


     Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:                


     Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.                                  


     Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden 


     Grenzwerten:   


     CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes        Art     Wert Einheit      


     Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit 


     arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.                           


     Zusätzliche Hinweise:                                                   


     Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen 


     Listen.          


     Persönliche Schutzausrüstung:                                           


     Augenschutz:  Arbeitsschutzbrille


     Atemschutz:   Bei Einhaltung der beabsichtigten Ver-und 


       Anwendung sind keine Atemschutzmaßnahmen erforderlich


     Handschutz:   Chemikalienhandschuhe sind nicht erforderlich


     Körperschutz: -


     Schutz und Hygienemaßnahmen: Nach dem Gebrauch Hände waschen,


       besonders vor dem Essen, Trinken oder Rauchen. Die üblichen


       Hygienemaßnahmen reichen aus.





9.	Physikalische und chemische Eigenschaften


     Form:   pastös-flüssig                                                          


     Farbe:  farblos                                                              


     Geruch: -                                                       


     Wert/Bereich Einheit Methode      


     Zustandsänderung                                                        


     Schmelzpunkt/Schmelzbereich:            Nicht bestimmt                       


     Siedepunkt/Siedebereich:                Nicht bestimmt                       


     Flammpunkt:                             >101°C


     Selbstentzündlichkeit:                  Das Produkt ist nicht 


                                             selbstentzündlich.                                                      


     Explosionsgefahr:                       Das Produkt ist nicht 


                                             explosionsgefährlich.


     Dichte:                                 0,96 g/cm3                


     Löslichkeit in / 


     Mischbarkeit mit Wasser:                Nicht bestimmt


     Viskosität:                              50 cSt


     Weitere Werte:                          Nicht bestimmt
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10.	Stabilität und Reaktivität


     Stabilität: stabil


     Reaktivität:


     Zu vermeidende Bedingungen: -


     Zu vermeidende Stoffe: Kann mit starken Oxidationsmitteln 


        reagieren.


     Gefährliche Zersetzungsprodukte: Wenn dieses Produkt-in


        Anwesenheit von Luft - auf mehr als 150°C erhitzt wird,


        können kleine Mengen von Formaldehyddämpfen freigesetzt


        werden.





11.	Angaben zur Toxikologie


     


     Mögliche Gesundheitsgefahren:


     Haut:      -


     Augen:     vorübergehendes Unbehagen


     Einnahme:  -


     Sonstiges: Durch freigesetztes Formaldehyd (Punkt 10) kann es   


       beim Einatmen zu Reizungen der Augen sowie der Atemwege 


       kommen. Messen und Kontrollen sind zu empfehlen.





12.	Angaben zur Ökologie


     Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach 


     wassergefährdend. Ökotoxität: nicht umweltgefährlich.





13.	Hinweise zur Entsorgung


     Produkt: Kann gem. örtlichen Vorschriften verbrannt


     werden. Abfallschlüsselnummer: 54401


     Ungereinigte Verpackungen: Gem.den behördlichen Vorschriften.                           





14.	Angaben zum Transport





     Kein Gefahrgut nach z. Zt. gültigen Verordnungen





15.	Vorschriften


      Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:                                     


      Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Listen 


      oder sonstigen uns bekannten Literaturquellen.                                  


      Die beim Umgang mit Schmierstoffen üblichen Vorsichts-


      maßnahmen sind zu beachten.


      Entfällt


      Nationale Vorschriften:


      Wassergefährdungsklasse:


      WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.                     





16.	Sonstige Angaben:


     Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie 


      stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 


      begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.


