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Sicherheitsdatenblatt
geméaR 91/155/EWG

Druckdatum: 09.09.2006 Uberarbeitet am: 28.06.2006

*| 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt
- Handelsname:LOS 9620 PE-Reiniger

- Hersteller/Lieferant:
EURO-LOCK GmbH
Nordweststr. 3
D - 59387 Ascheberg Tel.: +49 (0) 2593/958870  Fax: +49 (0) 2593/9588729 e-mail: info@euro-lock.de

- Auskunftgebender Bereich: b.grehl@ euro-lock.de

- Notfallauskunft:
Tel.: +49 (0)2593/958870 - Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr

*I 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Ethanol absolut, vergallt mit 1% 2-Butanon (Methylethylketon, MEK)
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend aufgefiihrten Stoffen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64-17-5 Ethanol F;R11 99%
EINECS: 200-578-6
CAS: 78-93-3 2-Butanon Xi, F; R 11-36-66-67| 1%
EINECS: 201-159-0

- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3 Magliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
F Leichtentziindlich

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
R 11 Leichtentziindlich.

*| 4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.

- nach Einatmen:
Fur Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmaRigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn
Reizung anhalt.

- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spiillen und Arzt konsultieren.

- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Mund aussptilen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Bei Atemstillstand
oder bei Anzeichen von Atem-stillstand kiinstlich beatmen. Bei fehlendem Herzschlag externe Herzmassage
anwenden. In arztliche Behandlung begeben.

- Hinweise fur den Arzt:
Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann Hautentziindung (Dermatitis) verursachen. Beim Verschlucken
mit anschlieBendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zu toxischem Lungentdem fiihrt.
Bei Aspiration auch kleiner Mengen kdnnen Lungenschéaden auftreten. Dekontamination, symptomatische
Behandlung. Kein spezifisches Antidot bekannt. Gabe von Dexamethason und Uberwachung bei Gefahr eines

Lungenddems.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Folgende Symptome kdnnen auftreten:
Schwindel, Doppeltsehen von Gegenstanden und andere typische Trunkenheitsmerkmale, Erbrechen,
Bewultlosigkeit. Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane.

*1 5 Mallnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bildung explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische méglich.
Bei unvollstandiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen.
Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung tiber gréRere Entfernung mdéglich.
- Besondere Schutzausriistung: Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabh&ngigem Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Explosionsfahige Gas-Luft-Gemische mit Spriihwasser oder ex-geschiitzen
Luftungsgeraten verwirbeln. Gefahrdetes Gebiet in Windrichtung ab-sperren. Vom Brand betroffene Behéalter mit
Spriihwasser kiihlen. Berstge-
fahr.

*1 6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmanahmen:
Schutzausriistung anlegen und ungeschutzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausldschen. Zindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume grindlich beluften. Vorsichtsmalinahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen.
- UmweltschutzmaBnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewasser verhindern.
Bei Freisetzung grolierer Mengen zustéandige Behdrden informieren.
Kontamination von Wasser und Boden verhindern.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- Zusatzliche Hinweise: Es besteht Explosionsgefahr.

*1 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Behalter dicht geschlossen halten.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zlndguellen fernhalten - nicht rauchen.
MafBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Warme- und Ziindquellen fernhalten.

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

An einem kiihlen Ort lagern.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare Flissigkeiten (VbF) beachten.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Auf ausreichende Erdung von Lager- und Transporteinrichtungen ist zu achten. Nicht in Aluminium oder
aluminiumhaltigen Legierungen lagern. Als Dichtungsmittel sind geeignet: Butylkautschuk, PTFE. Im tbrigen sind
die Vorgaben der VbF und der zugehérigen technischen Regeln TRbF zu beachten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

*| 8 Expositionsbegrenzung und persoénliche Schutzausristung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Raumliftung bzw. Absaugung. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
64-17-5 Ethanol (50-100%)

AGW | 960 mg/m3, 500 ml/m3
2(11);DFG, Y
78-93-3 2-Butanon (< 2,5%)
AGW | 600 mg/ms, 200 ml/m3
1();DFG, H, Y
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.
- Persdnliche Schutzausrustung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase, Dampfe, Aerosole nicht einatmen. Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen. Von Getrénken,
Nahrungs- und Futtermittel fernhalten. Auch in verdinnter Form aufgrund der Vergdllung nicht zum Verzehr
geeignet.
- Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung/Absaugung Atemschutz erforderlich.
Gasfilterklasse Al darf nicht verwendet werden.
- Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Schutzhandschuhe aus PVC oder Nitril.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Handschuhe aus PVC.
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.
- Korperschutz:
l6semittelbestandige Schutzkleidung.
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbesténdige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, fur diese Losung undurchléssige Schutzkleidung tragen.

*1 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: flissig
Farbe: farblos
Geruch: alkoholartig
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: ca. 78°C
- Flammpunkt: 12°C (berechnet 1000 ml/)
- Zundtemperatur: 425°C (DIN 51794 1000 ml/)
fir reines Ethanol

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Selbstentziindlichkeit: nicht selbstenziindlich
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 3,5 Vol %
obere: 15 Vol %
fir reines Ethanol
- Dampfdruck bei 20°C: 59 mbar
- Dichte bei 20°C: 0,799 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstéandig mischbar
- Viskositéat:
dynamisch bei 20°C: 1,19 mPas
- Weitere Angaben: Verdunstungszahl (Ethanol): 8,0 (Ether = 1) (DIN 53170)
Verdunstungszahl (Ethanol): 1,7 (nBuAc = 1) (ASTM D 3539)

*110 Stabilitdt und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.
Zu vermeiden: Warme, Flammen, Funken
- Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel
starke Sauren
- Gefahrliche Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

*111 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64-17-5 Ethanol
Oral LD50 7600 (rat)
Inhalativ | LC50/4 h|20000 mg/l (rat)
78-93-3 2-Butanon
Oral LD50 2737 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 5000 mg/kg (rbt)
Inhalativ | LC50/4 h {40 mg/l (mus)

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Schwache Reizwirkung auf Haut und Schleimhéaute

-am Auge: Leicht Reizend

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Subakute bis chronische Toxizitat: Bei chronischer Einwirkung sind Leberschaden moéglich

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Hochkonzentrierter Ethanol reizt die Schleimhaute der Augen sowie der Atem- und Verdauungswege. Dampfe in
hohen Konzentrationen kénnen Midigkeit und Schwindelgefuihl verursachen.

D pa—
(Fortsetzung auf Seite 5)
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*[12 Angaben zur Okologie

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

Biologische Abbaubarkeit:

BOD 5 (20 °C): Ethanol = 71 % des ThOD

2-Butanon = 83 % des ThOD (nicht adaptiert)

- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Mobilitat und Bioakkumulationspotential:

Laéslich in Wasser. Verdunstet aus wélriger Losung. Keine Bioakkumulation.
- Okotoxische Wirkungen:
- Aquatische Toxizitat:

- Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung
a) Fische 9000 mg/l  tédlich fur Fische in 24 h
Kleinkrebse 8700 mg/l  Schadlichkeitsgrenze
Bakterien 6500 mg/l  toxische Grenzkonzentration
b) Goldorfe 4600 mg/l  LC50 (96 h)
Goldfisch > 5000 mg/l LC50 (24 h)
Daphnia magna 8900 mg/l  LC50 (48 h)
Grunalge 4300 mg/I (8 d) kein Effekt
Bakterien (Pseudomonas
putida) 1150 mg/I (16 h) kein Effekt
- Bemerkung:

a) Die Werte gelten fur Ethanol.
b) Die Werte gelten fiir 2-Butanon.
- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend gemal Vw\Vws.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn mdglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
Anwendungsbezogen. Die flr die Anwendung giiltige Abfallschliisselnummer kann dem Europaischen Abfallkatalog
entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:
Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten
zuriickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dal’ keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behalter: vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.
Vorsicht: Rickstande in den Behaltern kdnnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behéalter nicht
zerschneiden, durchléchern oder schweif3en.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

\14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Ziffer/Buchstabe: F11l
- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl): 33

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- UN-Nummer: 1170
- Verpackungsgruppe: I
- Gefahrzettel 3

- Bezeichnung des Gutes: 1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL)

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: 3

- UN-Nummer: 1170

- Label 3

- Verpackungsgruppe: 1

- EMS-Nummer: F-E,S-D

- Richtiger technischer Name: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 3
- UN/ID-Nummer: 1170
- Label 3
- Verpackungsgruppe: 1

- Richtiger technischer Name: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)

- Transport/weitere Angaben: Postversand unzul&ssig

*115 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
F Leichtentzindlich
- R-Sétze:
11 Leichtentzlndlich.
- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
7 Behalter dicht geschlossen halten.
16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:

Beschaftigungbeschrankung fir Jugendliche sowie fur werdende oder stillende Mitter § 15b GefahrstoffvO,

Schwangerschaftsgruppe D

- Stérfallverordnung: Stoffgruppe 2 (Leichtentzlindliche Flussigkeiten); Mengenschwellen beachten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK 50-100

- Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung geméan VwVwsS): schwach wassergeféahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Nur fiir die vorgesehenen Industriezwecke verwenden
Zu beachten ist das Merkblatt M 017 "Losemittel" der BG Chemie

*16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante R-Satze

Vollsténdiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kirzel angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sétze). Diese R-Satze
beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 15 angefihrt.

11 Leichtentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 7)

D—



Sicherheitsdatenblatt
gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 09.09.2006

Seite: 7/7

Uberarbeitet am: 28.06.2006

Handelsname: LOS 9620 PE-Reiniger

36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
67 Dampfe kdnnen Schlé&frigkeit und Benommenheit verursachen.

(Fortsetzung von Seite 6)






