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1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

      Handelsname:      LOS 302 / Aktivator

      Technischer Name: Aktivator 

      Chemischer Name:                            

1.2  Firma
      Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

      Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

      PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

      Telefon:                 +49(0)2593/958870 

      Telefax:                 +49(0)2593/9588729

      Internet:                www.euro-lock.de

      E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de 

      Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

                               Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr 

                               Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

      CAS-Nr.      Bezeichnung          Gew.%  Symbol(e)  R.-Sätze

      34562-31-7   3,5-diethyl          40-60  Xn         22,38

                   1,2-dihydro-1-phenyl-

                   2-proylpyridine

      UE N.        Methacrylatester     40-60  Xi         36/37/38

      607-134.00.4

3.  Mögliche Gefahren

      Reizt die Augen, Atemwege und die Haut. Schädlich bei

      Verschlucken.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

      Hautkontakt:       Sofort mit Wasser und Seife waschen.

                         Verschmutzte Kleidung ausziehen und vor

                         Wiederverwendung waschen. Bei fort-

                         dauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

      Augenkontakt:      Mit viel Wasser bei geöffnetem Lid 

                         mindestens 15 Minuten spülen. Sofort Arzt

                         hinzuziehen.

      Verschlucken:      Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

                         2 Glas Wasser oder Aktivkohle zu trinken

                         geben (50 g Aktivkohle in 400 ml Wasser

                         aufgelöst). Sofort Arzt aufsuchen und

                         Produkt oder Etikett vorzeigen. 

      Einatmen:          Frischluft zuführen. Arzt konsultieren.
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5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

 Löschmittel:       Schaum, Trockenlöschmittel, CO2,

      Besondere Schutzausrüstung:

      Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Bildung von

      toxischen Gasen.

      Bei Explosions- und Feuergefahr:

      Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

                         strahl kühlen.

6.  Verschütten                   

     Persönliche Schutzmaßnahmen:


Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten.


Einatmen von Dämpfen oder Sprühnebel vermeiden.


Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:


Grobes Material aufnehmen und zur Entsorgung in einen


geschlossenen Container geben.


Umweltschutzmaßnahmen:


Nicht in den Untergrund/Kanalisation gelangen lassen.

7.  Handhabung und Lagerung

      Persönliche Schutzmaßnahmen:

      Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen

      fernhalten. Dämpfe und Gase nicht einatmen. 

      Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

      Nach Anwendung waschen.

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

    ausrüstung

      Expositionsbegrenzung:
      Generell nicht gegeben. Siehe nationale Vorschriften.

      Atemschutz: 

      Normalerweise nicht erforderlich. Falls Atemreizung

      auftritt, Atemschutzgerät tragen.

      Handschutz: Schutzhandschuhe

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

      Form: 


Flüssig



      Farbe:


bernsteinfarben

      Geruch:


aromatisch

      Flammpunkt (TCC):
über 90°C

      Viskosität 

      (Brookfield)25°C):
30-100 mPa.S

      Wasserlöslichkeit 

      (20°C):


nicht löslich



      Dichte    

      (20°C)DIN 51757:
ca. 1,0 g/ml



 Dampfdruck 


 (20°C) DIN 51616:
<5 mbar
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10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

      Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

      Zu vermeidende Materialien:  - oxidierende Materialien

      Gefährliche Zersetzungsprodukte:

      Durch Verbrennen entstehen Kohlenstoff- und Stickstoffoxide.

11. Angaben zur Toxikologie

      Akute Toxizität           :  LD 50 oral >1000 mg/kg  


 Augenkontakt:



Reizend

 Hautkontakt:



Reizend

 Einatmen:



Reizend

 Sensibilisierung:




 Kann bei längerem Hautkontakt Sensibilisierung 

 hervorrufen.

12. Angaben zur Ökologie

 Nicht ins Abwasser oder die Kanalisation gelangen lassen.

      Wassergefährdungsklasse:  WGK 1 (Selbsteinstufung)

13. Hinweise zur Entsorgung

 In Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen.

      Abfallschlüssel-Nr. 08 04 00 (Europ. Abfallkatalog)

14. Transportvorschriften

      Art                    Klasse               Kennzeichnung

      Straße - Schiene       ADR/RID   : ---      ---

      See                    IMO/IMDG  : ---      ---

      Luft                   ICAO/IATA : ---      ---

      Nicht klassifiziert. Kennzeichnung nicht erforderlich.

15. Vorschriften

      Gültige Kennzeichnung gemäß EG-Bestimmungen:

      Gefahrensymbol  Xn Gesundheitsschädlich


 R- und S-Sätze:

      R 36/37/38 
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die 

Haut.

      S 22  

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

      S 26          Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich





mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

      S 28  

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit





viel Wasser und Seife.

      S 36/37    
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und





Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.


 S 46  
     Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat

 
               einholen und Verpackung oder Etikett

                   
vorzeigen.
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16. Sonstige Angaben


Relevante R-Sätze aus Punkt 2:


R 22


Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.


R 36


Reizt die Augen.


R 36/37/38
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen ntsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse 

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.

