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1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

      Handelsname:       Kaltmetall 

      Technischer Name:  Kaltmetall          

      Chemischer Name:                            

1.2  Firma

      Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

      Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

      PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

      Telefon:                 +49(0)2593/958870 

      Telefax:                 +49(0)2593/9588729

      Internet:                www.euro-lock.de

      E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de 

      Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

                               Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr 

                               Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

 
Chemische Charakterisierung :
CAS-Nr.
  Bestandteile


Gehalt% Symbol
R-Sätze

25068-38-6  Bisphenol A 


ca. 20
Xi    36/38,43,




  Epichlorhydrinharz 
                52/53


90-72-2
  2,4,6-Tri(dimethylamino-




  methyl)phenol

ca. 10  
 Xn   22,36/38

3.  Mögliche Gefahren

R36/38
Reizt die Augen und die Haut.

R43

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:

Für Frischluft sorgen.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen hervorrufen. Viel Milch und Wasser trinken.

Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:

Gründlich mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Augen mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen.

Arzt konsultieren.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

     Sprühwasser, Trockenpulver, Schaum, Kohlendioxid (CO2),

     Erde, Sand


Besondere Schutzmaßnahmen:


Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen und Schutzkleidung


tragen.
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6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

     Verfahren zur Reinigung:

Arbeitsbereich mit absorbierendem Material wischen und

mit einem geeigneten Lösemittel reinigen. Wie in

Abschnitt 13 aufgeführt entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Lagerbedingungen:


Kühl und trocken in gut belüfteten Räumen lagern.


Von direkter Sonneneinwirkung und Zündquellen fernhalten.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen


beachten.


Persönliche Vorsichtsmaßnahmen:


Nach der Arbeit gründlich waschen, besonders vor dem


Essen, Trinken, Rauchen und Toilettenbenutzung. Verschmutzte


Brillen, Gesichtsschutz und Handschuhe waschen. Professionelle


Reinigung der Arbeitskleidung vor Wiederbenutzung.


Beim Gebrauch Hände von den Augen fernhalten.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche      

    Schutzausrüstung

Akute Gefahren:

Augen:

Verursacht Reizung, oberflächliche Verbrennungen.
Haut:

Reizend, kann zu Hautsensibilisierung führen.
Verschlucken:
Verursacht Reizung.

Einatmen:

Keine Daten verfügbar.
Persönliche Schutzausrüstung
Augenschutz:


Schutzbrille tragen.

Atemschutz:


Bei normaler Belüftung normalerweise nicht erforderlich.


Generell ist eine mechanische Belüftung ausreichend.


Bei unangenehmem Geruch lokale Absaugung.

Handschutz:


Passende, undurchlässige Schutzhandschuhe aus Polyethylen.. 

Bezüglich des Handschuhmaterials ist es sinnvoll, sich an einen Schutzhandschuhhersteller zu wenden, da es eine Vielzahl von


Schutzhandschuhen gibt. 
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9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

      Form                            : Fest

      Farbe                           : Metallisch grau / schwarz

      Geruch                          : gering


 Dampfdichte (Luft=1)            : >1


 Verdunstungszahl (BuAc=1)       : >1


 Löslichkeit in Wasser           : unerheblich


 Flüchtige Bestandteile          : 0 %


 pH-Wert                         : 9,5


 Flammpunkt                      : >200°C

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Stabilität:



Stabil
Zu vermeidende Bedingungen:
Keine
Gefährliche Polymerisation:  
Nein

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand können gefährliche Dämpfe freigesetzt werden.

Bei den Dämpfen handelt es sich um Nitrogenaldehyde und

Säuren. 
11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:


Oral LD50 (rat): 

>5000 mg/kg

Dermal LD50 (rabbit):
keine Daten vorhanden

Inhalativ LC50 (rabbit):
keine Daten vorhanden.

Längere oder wiederholte Exposition kann zu allergischen

Reaktionen führen. Sensibilisierung möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Akute bakterielle Toxizität:

keine Daten vorhanden

Akute Fischtoxizität:


keine Daten vorhanden

Eliminierbarkeit:



keine Daten vorhanden

Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung gem. VwVwS)

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Das Produkt ist nach Aushärtung ungefährlich.

13. Hinweise zur Entsorgung

     Entsorgung/Produkt:

Zugelassener Deponie oder kontrollierter Verbrennung

zuführen.

Nationale und regionale Vorschriften beachten.

Nicht in die Kanalisation, Keller und Gewässer gelangen lassen.

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Vorsorge treffen,  

dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. 

Oberflächenwasser nicht verunreinigen.
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14. Transportvorschriften

     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:  
     Symbole:          Xi: Reizend; 


Enthält:         Bisphenol A-Epoxy Harz

     R-Sätze: 36/38 - Reizt die Augen und die Haut

43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich 

52/53 – Schädlich für Wasserorganismen, kann in 

        Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

        haben.

     S-Sätze: 2 
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

              28 
- Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen

37
- Geeignete Schutzhandschuhe tragen

16. Sonstige Angaben

Liste der R-Sätze (Kapitel 2):

R22

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/38
Reizt die Augen und die Haut.

R43

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R52/53
Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern



längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer 

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse  beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.

