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1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

      Handelsname:      LOS 130 Lecksucher Fluid        

      Technischer Name: Lecksucher Fluid                

      Chemischer Name:                            

1.2  Firma

      Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

      Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

      PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

      Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

      Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

      Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

                               oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

     Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen


mit ungefährlichen Beimengungen (Lösung in Wasser).

     Gefährliche Inhaltsstoffe: 

     Alkylethercarbonsäure, Natriumsalz
   Xi, R36/38  <2,5 %


Zusätzliche Hinweise:


Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem


Kapitel 16 zu entnehmen.

3.  Mögliche Gefahren
Gefahrenbezeichnung:                     

Entfällt

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsricht-

linie für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen 

Fassung.
 Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen,

 ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur

 und durch Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: 

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

     nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Mit Wasser und Seife waschen.
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nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen.

nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

     Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. CO2,

     Löschpulver oder Wassersprühstrahl.

     Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbe-

     ständigem Schaum bekämpfen.

     Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät


tragen.

     Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

     Wassersprühstrahl kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser

gelangen lassen. Mit viel Wasser verdünnen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden 

informieren.

     Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbinden-

     dem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universal-

     binder, Sägemehl) aufnehmen. 

     Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 ent-

     sorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

     Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaß-

     nahmen sind zu beachten.


Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:


Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

     Lagerung:
     In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.


Anforderung an Lagerräume und Behälter:


Keine besonderen Anforderungen.


Zusammenlagerungshinweise:


Nicht erforderlich.


Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:


Keine


Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung


(BetrSichV): - 
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8.  Expositionsbegrenzung und persönliche 

    Schutzausrüstung


Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

     Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

     Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

     Grenzwerten:
     Zusätzliche Hinweise:

     Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen

     Listen.

     Persönl. Schutzausrüstung

     Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

     Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien

     sind zu beachten. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

     Atemschutz:
Nicht erforderlich.

     Handschutz:
Nicht erforderlich.


Handschuhmaterial


Nitrilkautschuk


Butylkautschuk


Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom


Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen


abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.


Durchdringungszeit des Handschuhmaterials


Angaben des Schutzhandschuh-Herstellers zu Durchlässigkeit

und Durchbruchzeiten sowie die besonderen Bedingungen am

Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer) beachten.


zu erfahren und einzuhalten.

     Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

     Körperschutz: Standard Arbeitschutzkleidung. 

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

     Form                            : Flüssig

     Farbe                           : Farblos     

     Geruch




   : Charakteristisch

     Flammpunkt                      : Nicht anwendbar;


Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich.

     Dichte     (20°C)               : 1,0 g/cm3  berechnet


Dampfdruck bei 20°C             : 23 hPa

     Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : nicht bestimmt

     Siedepunkt/Siedebereich         : 100°C

     Löslichkeit in Wasser/

     Mischbarkeit mit Wasser         : vollständig mischbar

     Selbstentzündlichkeit           : Das Produkt ist nicht 

                                       selbstentzündlich


Explosionsgefahr                : Das Produkt ist nicht

 
                                  explosionsgefährlich.

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:               

     Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen: nicht bekannt

     Gefährliche Zersetzungsprodukte: nicht bekannt
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11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

     Primäre Reizwirkung:

     an der Haut: Keine Reizwirkung.
     am Auge:     Keine Reizwirkung.

     Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

     Zusätzliche toxikologische Hinweise:

     Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des 


Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie


für Zubereitung der EG in der letztgültigen Fassung.


Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung


verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den


uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen


Wirkungen.

12. Angaben zur Ökologie


Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

     Empfehlung:

     Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit möglich einer

     anderen Verwendung zuführen. Ansonsten einer zugelassenen

     Entsorgung übergeben.

     Abfallschlüsselnummer:

     Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur 

     produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

     die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem 

     Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

     Ungereinigte Verpackung: Entsorgung gemäß den behördlichen


Vorschriften. 


Empfehlung:


Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer 

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln

14. Transportvorschriften

     Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

     Bemerkungen: kein Gefahrgut im Sinne der Transport-

                  vorschriften

15. Vorschriften

     Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
     Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht

kennzeichnungspflichtig.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaß-

nahmen sind zu beachten.
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     Nationale Vorschriften:


Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung


(BetrSichV): - 

     Wassergefährdungsklasse:

     WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999):

     schwach wassergefährdend.

16. Sonstige Angaben

      Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer 

      Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

      Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

      Rechtsverhältnis.


Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die 

Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 15

aufgeführt.

36/38  Reizt die Augen und die Haut.

